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Hyttebua AS har som overordnet målsetting å etablere seg som en seriøs aktør i
det norske hyttemarkedet. Selskapet skal være en seriøs utfordrer til de største
aktørene, og skal innenfor sine produktgrupper være den ledende leverandøren.
Selskapet skal innarbeide egne varemerker innenfor hvert produktsegment.
Hyttebua AS innehar markedets beste produkterfaring og produkttekniske kom-
petanse og dette skal utnyttes til det fulle i valg av produkter og riktig markeds-
føring. Vi i Hyttebua skal kun tilby det ypperste av kvalitetsprodukter og ha en
overlegen innstilling til å yte det beste av service både til distribusjon og mot slutt-
bruker. Hyttebua er et ungt innovativt selskap og vil underveis introdusere nye og
spennende nyheter som garantert vil gi økt hyttekomfort.

Hyttebua er en spesialisert faghandel i hyttemarkedet der produktkunnskap og
service er viktige kriterier. Vi vet at kunnskap er ekstremt viktig i et marked med
mange komplekse produkter og Hyttebua fokuserer derfor i stor grad på
produktteknisk kunnskap. Våre medarbeidere har over 20 års erfaring fra
hyttemarkedet og har opparbeidet seg en unik kunnskap som vi gladelig deler med
våre kunder.

Forhandlere fra Nord til Sør
På baksiden av denne katalogen finner dere en oversikt over våre forhandlere.
Norge er ett langstrakt land og Hyttebua sin målsetting er å være tilgjengelig i alle
landets deler. Vi har nå totalt 32 utsalgsteder og vi vil videre fremover jobbe med
å dekke Norge slik at du skal få tak i det du trenger fra Hyttebua.    

Velkommen til Hyttebua
-alt du trenger til den vann- og strømløse hytta

www.hyttebua.no
Hyttebua as

Bråte Gård, Bråtealleen 7
2010 Strømmen

Tlf.: +47 63 84 04 48
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Mastercook
propankomfyr

Komfyren er et høykvalitetsprodukt med meget mo-
derne design. Komfyren leveres i rustfri eller hvit
emalje  og kan utstyres med emaljert /glassplate (eks-
trautstyr). Du får dermed ekstra benkplass når kom-
fyren ikke er i bruk. Kokekarsholderne er emaljerte for
enkelt renhold. Leveres med tennsikring på alle bluss
og i stekeovn. Termostatstyrt stekeovn gir riktig
temperatur og jevn over/undervarme, termostatstyring
er betingelsen for et perfekt stekeresultat. Opp-
bevaringsskap i underdel. 

Funksjonelt, oversiktlig kontrollpanel gir uovertruffen
kontroll  til de mest avanserte tilberedningsoppgaver.
Lys i stekeovn og elektronisk tenning på alle koke-
bluss.

Kraftige brennere gir lang levetid 
og uovertruffen varmefordeling. 
Tennsikring og elektronisk 
tenning på alle kokebluss.

Propankomfyr 

50x60 cm Rustfri

Farge: Rustfri
Bredde: 500 mm
Dybde: 600 mm
Høyde: 850 mm
Effekt kokebluss: 
900W / 1700W/
1700W /   2700W
Effekt stekeovn: 2900W
Volum stekeovn: 53 ltr
Vekt: 55 kg
Propantrykk: 30 mbar 
Art. nr.: PP1010

Farge: Hvit 
Bredde: 500 mm
Dybde: 600 mm
Høyde: 850 mm
Effekt lite bluss: 1000W
Effekt 2 x medium bluss: 
1500W
Effekt stort bluss: 2500W
Effekt undervarme: 
termostatregulert 3000W
Grillbrenner: 1750
Art. nr.: PP1012

Farge: Rustfri
Bredde: 500 mm
Dybde: 600 mm
Høyde: 850 mm
Effekt lite bluss: 1000W
Effekt 2x medium bluss: 1500W
Effekt stort bluss: 2500W
Effekt undervarme 
termostatreguler: 3000W
Grillbrenner: 1750
Art. nr.: PP1016

Farge: Hvit 
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm
Høyde: 850 mm
Effekt lite bluss: 1000W
Effekt 2 x medium bluss: 
1500W
Effekt stort bluss: 2500W
Effekt undervarme: 
termostatregulert 3000W
Grillbrenner: 1750
Art. nr.: PP1014

Propankomfyren er utstyrt med 4 gassbluss og har termostatstyrt
stekeovn. Ovnen er utstyrt med grillelement som i tillegg til grilling
gir deg mulighet til å veksle mellom over/undervarme. Det
praktiske lokket vil hindre fettsprut mot vegg under steking og des-
suten gi  deg ekstra benkeplass når komfyren ikke er i bruk. 

Propankomfyrer
50x60 cm / 60x60 cm



Avtrekksvifter
12v
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3-bluss emaljert 

1-bluss emaljert

Bredde: 495 mm
Dybde: 295 mm
Høyde: 120 mm
Effekt: 1600/2100 W
Art. nr.: PP1032

Bredde: 600 mm
Dybde: 295 mm
Høyde: 100 mm
Effekt: 800/1600/2100 W
Art. nr.: PP1034

Bredde: 355 mm
Dybde: 325 mm
Høyde: 145 mm
Effekt: 2500 W
Art. nr.: PP1030

Kokeapparater

CK 400 12v
Bredde: 400 mm
Dybde: 275 mm
Høyde: 45 mm
Spenning: 12 volt
Forbruk: 30W
Kapasitet: 70/125m3/t
Lys: 2x10W halogen
Filter: Metall
Filteret er vaskbart
Art.nr.: AV1012

Bredde: 400 mm
Dybde: 280 mm
Høyde: 50 mm
Spenning: 12 volt
Forbruk: 5W
Kapasitet: 50m3/t
Lys: 2x10W halogen
Mål filter: 170x130 mm
Filteret er vaskbart
Art.nr.: AV1014

CK 2000 12v
Dometic CK 2000 er verdens første avtrekksvifte for bobiler,
som arbeider etter omluftsprinsippet, og som gjør installasjon
av takvifte overflødig. Innsugingen skjer fra undersiden, og
den rensede luften sirkuleres ut på sidene og forover. Luftkup-
pelen som oppstår absorberer all kokedamp og garanterer
god sugeeffekt. Flere plusspunkter: ekstremt lavt energifor-
bruk på bare 5 watt!

• Enkel montering uten føring av 
avtrekksslanger

• Vaskbart fettfilter i metall
• Utskiftbart filter med aktivt kull
• Begge filtrene lett tilgjengelig
• Totrinns vifte
• Integrert arbeidslys

• Spesielt kraftig
• Totrinns vifte
• Vaskbart fettfilter i metall
• To integrerte halogenlamper
• Værbestandig takkuppel

En moderne og stilig avtrekksvifte
i rustfritt stål og svart front med
touch-kontroll og klokke. Utstyrt
med doble 16W - vifter. Viften
har 3 hastigheter og et vaskbart
filter som er lett å fjerne.

SW 3000 12v

Bredde: 400 mm
Dybde: 280 mm
Høyde: 45 mm
Spenning: 12 volt
Forbruk: 30W
Kapasitet: 100m3/t
Lys: 1x20W halogen
Mål filter: 170x130 mm
Filteret er vaskbart
Art.nr.: AV1010

CK 150 12v

Bredde: 530 mm
Dybde: 304 mm
Høyde: 60 mm
Spenning: 12 volt
Forbruk: 30W
Kapasitet: 120m3/t
Lys: 1x3W lyslist
Filter: 5-lags 
aluminiumsfilter
Filteret er vaskbart
Art.nr.: AV1016

2-bluss emaljert
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Combicool RF 60
Absorpsjon kjøleskap for 12V, 230V
og gass. Dør med magnetforsegling,
sikkerhetsluke. Døren kan hengsles
om fra Høyre til Venstre, (Standard
Høyre). Termostat kontroll på strøm
og gass. Manuelt defrost.

   Total volum: 60 ltr.
Energiforbruk 230V pr. døgn: 110W
Energiforbruk 12V pr. døgn: 110W
Energiforbruk gass pr. døgn: 265 gr
Tenning: Piezotenning
Terrmostatkontroll: Termostat ved 
230 Volt drift
Innvendig lys: Ja (må benytte 
omformer eller 
batteri på hytter uten strøm)
Høyde: 617 mm
Bredde: 486 mm
Dybde: 500 mm
Vekt: 26 kg
Hvit Art.nr.: PP1045
Sort Art.nr.: PP1046

RGE 2100 
2-veis apsorbsjonskjøleskap 
for 230 Volt og gass

Den frittstående absorbsjonskjøle-
skapene fra Dometic kan du også plas-
sere i nærheten av soveplassen – den
arbeider lydløst og forstyrrer ingen. Med
den nye ansiktsløftningen på RGE 2100
fikk den enda mer komfortabel innvendig
utstyr med uttakbar fryser og praktiske
multibokser til frukt og grønnsaker. 

Total volum: 183 ltr.
Kjøledel: 152 ltr.
Frysedel: 31 ltr.
Energiforbruk gass pr. døgn: 420 gr
Høyde: 1331 mm
Bredde: 531 mm
Dybde: 637 mm
Nettovekt: 42 kg
Fryseklasse: ***
Spenning (V): 120, 230
Maks inngang 230V: 325
Art.nr.: PP1052

Dometic RGE 3000
Beste ytelse og volum på hele 
147 liter, med fryser på 24 liter.

Ser man på yteevne og påkostede
detaljer, slår Dometic RGE3000 det
meste. For frittsående plassering.
Termostatkontroll, innvendig 
belysning og piezotenning.

Total volum: 147 ltr.
Kjøledel: 123 ltr.
Frysedel: 24 ltr.
Energiforbruk gass pr. døgn: 420 gr
Høyde: 1280 mm
Bredde: 531 mm
Dybde: 582 mm
Nettovekt: 40 kg
Fryseklasse: ***
Spenning (V): 120, 230, 240
Maks inngang 230V: 325
Art.nr.: PP1050

Dometic RGE 4000
Maksimal plass med 183 liter,
med fryser på hele 31 liter.

Utformet for å klare høyeste
standard. Kjøleskapet krever
litt ekstra plass, men til gjen-
gjeld får du et enormt 
kjølerom og fryser.

Propankjøleskap

Total volum: 100 ltr.
Fryseboks: 9,0 ltr.
Energiforbruk 230V pr. døgn: 2,6kW
Energiforbruk gass pr. døgn: 270 gr
Høyde: 860 mm
Bredde: 531 mm
Dybde: 558 mm
Nettovekt: 33,25 kg
*Overnevnte forbruk er med 
en omgivelsestemperatur
på 25° C i henhold til ISO standarder.
Modell Hvit Art.nr.: PP1044
Modell Sort Art.nr.: PP1042
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Gasskap
Hvis du ønsker å oppbevare gassflaskene uten-
dørs må gassflaskene oppbevares i et gasskap.
Våre gasskap er tilpasset de gjeldende regler
og leveres med eller uten isolert bakvegg og
lufting ved gulvnivå. Har du flere gassfor-
brukende apparater, eller en stor propanvann-
varmer kan det være en fordel å montere to
flasker med automatisk omskifter i flaskean-
legget.

Automatisk omskifter 6 kg/t I-flaske
Propanforsyning m/automatisk omskifter 6 kg/t Industri flaske Skifter
automatisk over til ny flaske når en flaske er tom og sørger for kon-
tinuerlig drift av anlegget. Beregnet på industriflasker.
Settet inneholder omskifter, slangeslynger, lavtrykksregulator 30 mBar,
samt overgang fra 1/2" utgang til slangesokkel 10 mm, 3/8" og 12 mm
rør. 
Art.nr.: PP1062

Automatisk omskifter 6 kg/t H-flaske
Propanforsyning m/automatisk omskifter 6 kg/t H-Fl.
Skifter automatisk over til ny flaske når en flaske er tom og sørger for kon-
tinuerlig drift av anlegget. Beregnet på husholdningsflasker.
Settet inneholder omskifter, slangeslynger, overgangsventil til husholdnings-
flasker, lavtrykksregulator 30 mBar, samt overgang fra 1/2" utgang til
slangesokkel 10 mm, 3/8" og 12 mm rør.
Art.nr.: PP1064

Propankjøleskap SW 60
er et stillegående absorpsjonskjøleskap med topp-
tenning. Innredning i både skap og dør er justerbare.
Termostatstyring og piezoelektrisk tenning. SW 60 er
et kombiskap som både kan benyttes med gass, 12
volt og 230 volt. Eldriften er beregnet for camping-
vogner og bobiler, på hytter er skapet best egnet for
bruk med gass. Strømforbruket kan i mange tilfeller
være for høyt og gå utover solcelleanleggets
kapasitet. Volum 60 ltr.. Bxdxh 49x49,5x66.
Strømforbruk 100W. Gass forbruk 288 gr pr. døgn. 
Art.nr.: PP1048

Slangesokkel 3/8¨
Art.nr.: PP1082

T-sokkel for sl. 10 mm
Art.nr.: PP1084

Albue 3/8¨
Art.nr.: PP1074

Skjøt 3/8¨
Art.nr.: PP1072

T-kobbling 3/8 veggfeste 
Art.nr.: PP1070

Overgang rør/slange 3/8¨ 
Art.nr.: PP1080

Gummikonusser 3/8¨
Art.nr.: PP1076

Kobberør 3/8¨      
Art.nr.: PP1108

Propanslange
Art.nr.: PP1106

Monteringsmateriell for propananlegg

Stengeventil 1uttak 3/8¨  
Art.nr.: PP1086

Stengeventil 2 uttak 3/8¨ 
Art.nr.: PP1090

Stengeventil 3 uttak 3/8¨  
Art.nr.: PP1088

Slangeklemme 
for 10 mm 
Art.nr.: PP1120

Lekkasjeindikator sl/sl
Art.nr.: PP1098

Lekkasjeindikator sl/rør   
Art.nr.: PP1100

Lekkasjeindikator rør/rør  
Art.nr.: PP1102

Lekkasjespray  
Art.nr.: PP1104

Gnisttenner
Art.nr.: PP1092

H-regulator 30 mBar
Art.nr.: PP1110

Regulatorsett komplett
Art.nr.: PP1112

Gassvarsler     
Art.nr.: PP1096

Gasskap 2x 11 kg
Art.nr.: PP1060
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Hyttebua sine vannpakker gir deg vann i sprin-
gen uten innlagt vann. Hyttebua tilbyr kom-
plette vannpakker til hytter uten vann, strøm
eller begge deler.
Du trenger verken innlagt strøm eller vann på
hytta for å få en vannkomfort tilnærmet den
du har hjemme og selv rørleggeren er over-
flødig til disse løsningene. Våre vannpakker in-
neholder speed- fit hurtigkoblinger som du
monterer trygt og enkelt på egen hånd! 
Så lenge du selv bærer vannet inn i hytta kan
du de aller fleste steder bruke så mye vann du
bare måtte orke å bære og svært få kommuner
setter regler for vannforbruk, begrensningen
ligger stort sett i det å legge vannet fast inn i
hytta.
Det kan finnes imidlertid noen få unntak, så vi
anbefaler deg å ta kontakt med teknisk etat i
kommunen hvor hytta ligger. Orientere deg
om hvilke lokale regler/forskrifter som praktis-
eres i denne forbindelse. 
Når det gjelder utslipp av vann har du som
hovedregel lov til å slippe ut det vannet du selv
har båret inn i hytta, men også her kan det
være lurt å dobbeltsjekke med kommunen du

har hytte i. 
Løsningen er altså
å hente vannet inn
i hytta på egen-
hånd, når du har
fått det inn der vil
Hyttebua hjelpe
deg med løsninger
som gjør det like
komfortabelt som
hjemme. Ved hjelp

av våre vannpakker som inneholder en
vannbeholder, en vannpumpe og en van-
nvarmer kan du få varmt trykkvann i blande-
batteriet på badet, på kjøkkenet og i dusjen –
akkurat som hjemme!

Vann i springen uten
innlagt vann

Vann-
komfort
på hytta

Du trenger verken innlagt
strøm eller vann på hytta 
for å få en vannkomfort
tilnærmet den du har
hjemme.
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Leveres komplett med
• 14 ltr. propanvannvarmer
• Seaflo 12 volt/20ltr.

• Pex inst. pakke
• 60 ltr. vannbeholder
Art.nr.: VP1010

Vannpakke 12 volt

Vannpakke 230 volt

Leveres komplett med
• 30 ltr. varmtvannsbereder
• Flowjet hyttepumpe 230 volt

• Pex inst. pakke
• 60 ltr. vannbeholder
Art.nr.: VP1012
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Hyttedusj med fotpumpe 

og vanntank
Dusjkabinettet leveres med vegger i herdet glass
og profiler i børstet aluminium. Leveres i klart
glass og i målene 70x70 eller 80x80 og høyde
195 cm. Ettersom badegulv ofte er ujevne,
leveres våre dusjkabinetter med praktiske jus-
terbare føtter. Hyttedusjen er også spesial ut-
viklet for enklere montering. Hyttedusjen leveres
komplett med dusjgarnityr, vanntank 25 ltr. og fot-
pumpe. Dusjen leveres med en kraftig og for-
sterket bunn i glassfiberarmert plast. Dersom du
ikke har avløp på hytta kobler du til en avløps-
pose eller avløpstank.

Fotpumpen er dobbelt-
virkende og gir deg
rikelig med vann og
godt trykk.

Hyttedusj hvit bakvegg  
70x70, klar, fotpumpe         
Art.nr.: DK1010

Hyttedusj hvit bakvegg  
70x70, klar, trykkvann
Art.nr.:DK1014

Hyttedusj hvit bakvegg  
80x80, klar, fotpumpe
Art.nr.:DK1022

Hyttedusj hvit bakvegg  
80x80, klar, trykkvann
Art.nr.: DK1020

Hyttedusj hvit bakvegg
80x80 buet, klar, fotpumpe
Art.nr.: DK1024

Hyttedusj hvit bakvegg
80x80 buet, klar, trykkvann
Art.nr.: DK1026

Hyttedusj med 12 volt pumpe og

vanntank
Dusjkabinettet leveres med vegger i herdet glass
og profiler i børstet aluminium. Leveres i klart
glass og i målene 70x70 eller 80x80 og høyde
195 cm. Ettersom badegulv ofte er ujevne,
leveres våre dusjkabinetter med praktiske jus-
terbare føtter. Hyttedusjen er også spesial ut-
viklet for enklere montering. Hyttedusjen leveres
komplett med dusjgarnityr, vanntank 25 ltr. og 12
volt pumpe. Dusjen leveres med en kraftig og
forsterket bunn i glassfiberarmert plast. Dersom
du ikke har avløp på hytta kobler du til en avløps-
pose eller avløpstank.

Hyttedusj  hvit bakvegg 
70x70, klar, 12V pumpe
Art.nr.: DK1012

Hyttedusj  hvit bakvegg 
70x70, klar, trykkvann
Art.nr.: DK1014

Hyttedusj  hvit bakvegg 
80x80, klar, 12V pumpe
Art.nr.: DK1018

Hyttedusj  hvit bakvegg
80x80, klar, trykkvann
Art.nr.: DK1020

Hyttedusj  hvit bakvegg
80x80 buet, klar, 12V pumpe
Art.nr.: DK1024

12 volt`s Hyttedusj utstyres med
en meget effektiv vannpumpe.
Den lille og meget effektive
pumpen monteres rett under
vanntanken. 

   Ønsker du Hyttedusj med
12volt´s vannpumpe, blir det
plassert en vanntett av/på bryter
enkelt tilgjengelig ved vann-
tanken.

Hyttedusjer
Med Hyttebua sin hyttedusj kan man få seg en ordentlig god og varm dusj etter
en skitur eller varm sommerdag. Hyttedusjen funger helt uten innlagt vann.
Hyttedusjen har en 25 liters vannbeholder og i bruk med 12 volt pumpe eller vår
dobbeltvirkende fotpumpe vil systemet gi deg rikelig med vann og trykk nok til å
få skyllet av seg all såpe. Systemet er meget effektivt og man dusjer godt 2
personer på en full vanntank. Har du 12 volt solcelleanlegg på hytta så benyttes
en 12 volts pumpe, har du 230 volt på hytta benyttes samme pumpe og en om-
former i tillegg. 

1,2 amp. 
Art.nr.: ST1012

Omformer 230/12 volt

For deg som ønsker 12v dujsløsning på hytta, men har 
innlagt 230 volt. Transformerer 230V til12V.

3 amp.  
Art.nr.: ST1010
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Dette er en dusjløsning for deg som ønsker dusj,
men ikke har plass til dusjkabinett. Vår
sammenleggbare hyttedusj kan settes opp hvor
som helst - den krever verken baderom, strøm,
innlagt vann eller avløp. Den festes i en krok i
taket. Borrelås i forhenget hindrer vann søl. 

Vår sammenleggbare hyttedusj skiller seg kraftig
fra de andre alternativene som finnes. Vår dusj
leveres komplet med dusjgarnityr og 12 volt
pumpesystem. Dusjen har målene 76x76 og opp-
montert har den en høyde på 195 cm.

•  Dusjbunn støpt i elegant 
  hvit ABS plast.
•  Dusjbunn med «antiskliriller».
•  Dusjbunn med ferdig 
  montert avløp.
•  Dusjbunn med ferdig 
  tilkobling for avløpstank.
•  Dusjbunn med naturlig 
  fall mot avløp.

•  Dusjbunn hevet over gulv 
  for ventilasjon.
•  Dusjbunn med innstøpt 
  «såpekopp».
•  Dusjoppheng ferdig montert 
  med dusjhodeholder.
• Forniklet opphengskjetting.
• Epoxybelagt 
  opphengsramme i metall.

Omformer 230/12 volt

For deg som ønsker 12v dujsløsning på hytta, men har 
innlagt 230 volt. Transformerer 230V til12V.

Avløpspose 25 ltr
Art.nr.: VP1022

Dersom du ikke har avløp på hytta, kobler du til en
avløpspose eller avløpstank.

3 amp.  
Art.nr.: ST1020

Sammenleggbar hyttedusj

1,2 amp. 
Art.nr.: ST1010

Sammenleggbar 

hyttedusj
Art.nr.: VP1028
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Propanvannvarmere fra

Fagor Vannvarmere
Vi leverer meget effektive og kompakt gjen-
nomstrømnings vannvarmere for propandrift.
Hyttebua tilbyr  propanvannvarmere i tre for-
skjellige kapasiteter; 14 liter, 11 liter og 6 liter.
14 og 11 literen er utstyrt med ett informativt
displayvindu som viser temperatur på vannet
som kommer ut av varmeren. Varmerne er ut-
styrt med funksjoner som kan sørge for variabel
temperatur på vannet. Når kranen åpnes
starter vannpumpen og vannet varmes opp
etter hvert som det strømmer gjennom
varmeren. Vannvarmeren tilkoples et røropp-
legg hvor det brukes vanlige armaturer for vask
og dusj med tilførsel for både varmt og kaldt
vann. Fagor propanvannvarmere starter auto-
matisk når vanntrykket kommer og våre
propanvannvarmere har ingen pilotflamme.
Vanntrykket holder gassventilen for hoved-
brenneren stengt. Når vannkranen åpnes,
synker trykket mot vannpumpen og det auto-
matisk pumpes vann til vannvarmeren. Ett
piezzo element tenner så hovedbrenneren og
vannet blir varmet opp. Når vannkranen
stenges stopper vannpumpen å tilføre vann og
vannvarmeren stenges automatisk. Hoved-
brenneren har en fast innstilt effekt. Vann-
temperaturen er derfor avhengig av
vannmengden som strømmer gjennom vann-
varmeren. Når vanngjennomstrømningen øker
vil temperaturen bli lavere. Ønsker du høy
temperatur, regulerer du ned vannmengden.
Før vinteren og frosten kommer må vann-
varmeren tømmes for vann for å forhindre frost-
skader. Vannvarmeren er utstyrt med
piezoelektrisk tenning og tennsikring som
stenger propantilførselen om flammen skulle
slokne.

Hyttebua sine propan-
vannvarmere er av gjen-
nomstrømningstypen,
dette betyr at varmeren
er uten vanntank og når
kranen åpnes vil vannet
som strømmer igjennom
etter hvert varmes opp
av en kraftig propan-
brenner.

Tekniske data:                  FTC 6 liter              FEG 11 liter                    FEG 14 liter

Høyde:                                573mm.                   567mm.                          648mm.

Bredde:                               266mm.                   310mm.                          350mm.

Dybde:                                190mm.                   230mm.                          244mm.

Nytteeffekt:                         9,4kW                     19,2kW                           25,3kW

Kapasitet:                           25-50°C                  25-50°C                          25-50°C

Maks propanforbruk:          0,88kg/t                   1,72kg/t                           2,26kg/t

Min vanntrykk: (bar)           0,5                           0,5                                  0,5

Propantrykk:                       G-31(kg/t)                G-31(kg/t)                       G-31(kg/t)

Vekt:                                   7,3kg                       9,0kg                              9,0kg

Vanntilkopling:                    1/2”                           1/2”                                   1/2”

Diameter/ventilasjon:          90mm.                     110mm.                           125mm.

Art.nr.                                PV1010                  PV1012                          PV1014

Varmt dusjvann  -økt velvære

Propandreven varmtvannsbereder 
- varmt vann på et øyeblikk!
Den nyeste teknologien gjør det mulig å få varmt vann meget raskt. SW 10
varmtvannsberederen er en gjennomstrømningsvarmer 10 L "buffer", det vil
si at det innkommende vannet oppvarmes hurtig uten avbrudd. SW 10
arbeider med en pilotflamme som automatisk tenner opp av et integrert
batteri. Berederen øker den innkommende vanntemperaturen opp til 25-50
grader avhengig av tilførselen. SW-10 har også en "sommerdrift» hvor
temperaturen øker bare litt hvis det innkommende vannet allerede er relativt
varmt f.eks regnvann eller vann lagret i utetank.

Høyde: 679 mm
Bredde: 370 mm
Dybde: 213 mm
Kapasitet: 25-50°C
Maks propanforbruk: 1,5 kg/t
Vanntrykk: (bar) 1,0
Vanntilkopling: 8-10 mm slange

Art.nr. PV1018  

Avgasspakke
Avgasspakke for 10, 11 og 14 liter vannvarmer for
montering ut gjennom vegg. Settet
inneholder fleksibel isolert avtrekkskanal, overgang,
slangeklemme og ventilkappe med stuss.
Ventilkappen på yttervegg er utført i metall, men kan
males i samme farge som hytta. Avgasspakken
leveres komplett.  
Art.nr. PV1016
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Tekniske data              Volum                Effekt              Maks trykk.          Mål bxhxd       Diameter          Vekt              Art.nr.

TTV 30                           30 ltr               1200 watt                 8 Bar                  41x58x40                36                13 kg             VB1010

TTV 50                           50 ltr               1500 watt                 8 bar                  49x85x40                45                22 kg             VB1012

TTV 80                           80 ltr               2000 watt                 8 Bar                  49x83x48                45                27 kg             VB1014

Art.nr.: VB1018

K5 vannvarmer 5 ltr. med lokk 230 volt
K5 er en enkel vannkoker til bruk på hyttekjøkken. Monteres over oppvaskkum. Krever kun 10 ampers kurs.

Har 2 Kw effekt. Kan tilkoble kaldtvann eller eventuelt bare fylles i fra toppen med bøtte. Varmer fra 0,2 til 5 liter vann

til oppvask. Innebygget termostat og integrert armatur og tut. Laget i plast med varmeelement i bunn. Temperaturregu-

lator fra 37gr - kokepunkt. Kontrollampe for strøm. Leveres med kabel og stikkontakt.

Kompakt, bærbar dusj til 
fritidsbruk. Komplett med 
hånddusj, sikkerhets-
ventil og 3 meter slange.
Kapasitet: 5 ltr.
Dusjtid: ca. 3 min.
Art.nr.: VP1046

Portashower håndpumpedusj

Komplett løsning med kraftig pumpe,dusjhode, 
dusjslange. Ferdig montert med ledning, bryter 
og støpsel for tilkopling til solstrøms-anlegget. 
Har du vanlig 230 V på 
hytta kan omformer 
benyttes.
Kapasitet: 12 ltr/min.
Strømforbruk: Ca 1 A
Art.nr.: VP1048

12 volt pumpe med dusjhode

Enkel “soldusj” for uten-
dørsbruk. Leveres kom-
plett med slange, dusjhode
og oppheng. Oppvarm-
ingstid ca. 2 timer.
Kapasitet: 20 ltr
Art.nr.: VP 1022

Varmtvannsberedere
Varmt vann er noe man ofte tar for gitt, men tenk deg en dag uten varmt vann! Ingen varme dusjer, og
kun kaldt vann i kranen! Da er det godt å ha en pålitelig varmtvannsbereder som trofast produserer
varmt vann til hele familien under hyttebesøket. 
Hyttebua leverer varmtvannsberedere som krever minimal plass og er ekstremt effektive. Disse bered-
erne monteres enkelt på veggen eller de kan plasseres i en benk. Hyttebua sine varmtvannsbereder
er utstyrt med termostatisk blandeventil og leveres med egen plugg for tapping av berederen.

Solarshower
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Vanncisterne 600/1600/2000 ltr. flat

Vanncisterner    
1600 ltr.
Liggende med nivåmåler
Lengde: 2230 mm
Bredde: 1500 mm
Høyde: 670 mm
Volum: 1600 liter
Art.nr.: VC1010

2000 ltr.
Liggende med nivåmåler
Lengde: 2440 mm
Bredde: 1920 mm
Høyde: 670 mm
Volum: 2000 liter
Art.nr.: VC1012

600 ltr.
Liggende med nivåmåler
Ant. ltr: 600 liter
Høyde: 250 mm
Lengde: 2050 mm
Bredde: 1750 mm
Vekt: 37 kg
Art.nr.: VC1014

Vanncisterne 300/1000 ltr.

1000 ltr.
Stående på løst stativ
Ant. ltr.: 1000 liter
Høyde: 1880 mm
Diam.: 980 mm
Vekt: 35 kg
Art.nr.: VC1020

300 ltr.
Stående på løst stativ
Ant. ltr.: 300 liter
Høyde: 1490 mm
Diam.: 660 mm
Vekt: 25 kg
Art.nr.: VC1024

Leveres med stativ
for veggmontering
Fjerner i hovedsak større partikler. 
De første 25 literene tar med 
seg “skitten” ned i beholderen 
og det “rene” overløps-
vannet fyller  cisternen.
Høyde: 620 mm
Diameter: 360 mm
Art.nr.: VC1026

TakvannsfilterVanncisterne 500/1000 ltr

500 ltr.
Liggende med 
nivåmåler
Ant. ltr.: 550 liter
Høyde: 830 mm
Lengde: 1360 mm
Diameter: 770 mm
Art.nr.: VC1016

1000 ltr.
Liggende med 
nivåmåler
Ant. ltr.: 1000 liter
Høyde: 1010 mm
Lengde: 1600 mm
Diameter: 1000 mm
Art.nr.: VC1018

Vannbeholdere innendørs

Hemscisterne 100 / 200 liter

Våre vanncisterner og vannbeholdere leveres fra anerkjente produsenter er konstruert for norske forhold. Våre produkter er robuste
og tåler store temperatursvingninger. Cisternene er produsert i materiale som hverken avgir smak eller lukt. Ved vinterbruk og
fare for frost så bør man benytte og montere en varmekabel i vannsystemet. Selvjusterende varmekabel leveres hvis ønskelig til
alle våre cisterner og dette tilpasses individuelt hvert enkelt vannopplegg.

100 ltr.
Ant. ltr.: 100 liter
Høyde: 450 mm
Bredde: 450 mm
Lengde: 500 mm
Art.nr.: VC1036

200 ltr.
Ant. ltr.: 200 liter
Høyde: 500 mm
Bredde: 490 mm
Lengde: 790 mm
Art.nr.: VC1034

Vannbeholdere for kjøkken
spesialkonstruert for oppbevaring under 
kjøkkenbenken.

80 ltr.
Ant. ltr.: 80 liter
Høyde: 500 mm
Bredde: 350 mm
Dybde: 500 mm
Art.nr.: VC1038

103 ltr.
Ant. ltr.: 103 liter
Høyde: 500 mm
Bredde: 450 mm
Dybde: 500 mm
Art.nr.: VC1040

127 ltr.
Ant. ltr.: 27 liter
Høyde: 500 mm
Bredde: 550 mm
Dybde: 500 mm
Art.nr.: VC1042

Vannbeholder m/kran 10 liter

Art.nr.:VC1028

Vannbeholder 
m/kran 25 liter

Art.nr.: VC1030

Vannbeholder 
m/kran 60 liter 

Art.nr.: VC1032
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Vannpumpe Shurflo 230 volt
Vannpumpe Shurflo med trykkbryter. 
Vannpumpen for store vannanlegg.
Trykkbryter starter og stopper når
vannkranen åpnes og stenges. 
Vannmengde: Opptil 12 ltr/min
Maks sug: 4 mtr.
Maks skyv: 25 mtr. 
Vanntrykk: Opptil 3,5 bar
Strømforbruk: 1,2-4 amp.
Art.nr.: VP1062

Vannpumper 

Fotpumpe
Kapasitet: 10 ltr/min
Sugehøyde: 3 mtr. 
Skyvehøyde: 2 mtr.
Art.nr.: VP1082

Håndpumpe
Kapasitet: 8 ltr/min. 
Sugehøyde: 3 mtr.
Art.nr.: VP1084

Veggpumpe
Kapasitet: 34 ltr/min
Sugehøyde: 4 mtr.
Skyvehøyde: 3 mtr.
Art.nr.: VP1086

Vannpumpe nedsenkbar
Whale nedsenkbar pumpe 12 liter.
Meget solid og driftsikker pumpe. 
Tåler ferskvann og saltvann.
Art.nr.: VP1078

Vannpumpe nedsenkbar
Whale nedsenkbar pumpe 
14 liter. Vår største og mest 
solide nedsenkbare pumpe. 
Driftsikker på salt og ferskvann.
Art.nr.: VP1076

Vannpumpe nedsenkbar
Tilkopling: 10 mm slange. 
Vannmengde: 15 liter/min.
Maks løft: 5 mtr. 
Spenning: 12 volt
Effektforbruk: 10-20 Watt
Art.nr.: VP1074

Vannpumpe nedsenkbar
Tilkopling: 10 mm slange
Vannmengde: 12 liter/min. 
Maks løft: 5 mtr.
Spenning: 12 volt
Effektforbruk: 10-18 Watt
Art.nr.: VP1072

Vannpumpe 12 volt m. trykkbryter
Maks sug: 4 mtr.
Maks skyv: 25 mtr. 
Vanntrykk: Opptil 4,2 bar
Strømforbruk: 1,2-4 amp.
Kapasitet: 20,0 ltr/min
Art.nr.: VP1066

Vannpumpe 12 volt m. trykkbryter
og trykktank
Kapasitet: 12,5 ltr/min
Maks sug: 4 mtr.
Maks skyv: 25 mtr. 
Vanntrykk: Opptil 2,4 bar
Strømforbruk: 4 amp.
Trykktank: 5 ltr.
Art.nr.: VP1068

Vannpumpe 12 volt m. trykkbryter
og trykktank
Kapasitet: 34,0 ltr/min
Maks sug: 4 mtr.
Maks skyv: 25 mtr. 
Vanntrykk: Opptil 2,8 bar
Strømforbruk: 12 amp.
Trykktank: 8 ltr.
Art.nr.: VP1070

Vannpumpe 12 volt m. trykkbryter
Kapasitet: 8,3 ltr/min
Maks sug: 4 mtr.
Maks skyv: 25 mtr. 
Vanntrykk: Opptil 4,8 bar
Strømforbruk: 1,2-4 amp.
Art.nr.: VP1064

Vannpumpe 12 volt m. trykkbryter
Kapasitet: 5,5 ltr/min
Maks sug: 4 mtr.
Maks skyv: 25 mtr. 
Vanntrykk: Opptil 4,2 bar
Strømforbruk: 1,2-4 amp.
Art.nr.: VP1088
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Blandebatteri m/uttrekk     Blandebatteri 

Art.nr.: VK1012Art.nr.: VK1010 Art.nr.: VK1014

Blandebatteri

Art.nr.: VK1020

Blandebatteri 
for dusj 

Art.nr.: VK1016
Art.nr.: VK1018

Kran med bryter 
Style/Deluxe

Blandebatterier

Husholdningsartikler

Vannbøtte u/bunnring
10 ltr. Art.nr.: VB1020
15 ltr. Art.nr.: VB1022

Vannbøtte m/bunnring
10 ltr. Art.nr.: VB1019
15 ltr. Art.nr.: VB1021

Vannøse
2 ltr.  Art.nr.: VB1024   1 ltr.  Art.nr.: VB1026    0,5 ltr.  Art.nr.:VB1028

26,5 liter vannkjele med tappekran
produsert i blankpolert aluminium.
Kjelen er designet og utviklet spe-
sielt for fritidsmarkedet. Dette er
den ideele snøsmelter og van-
nvarmer for hytte og landsted.
Tappekranen er produsert med
kuleventil noe som sikrer for
lekkasje og gir optimal tapping av
varmtvannet. Kjelen har  5 mm.
planslipt bunn noe som gjør at den
kan plasseres på propankokeappa-
rat, vedkomfyr eller elektrisk kom-
fyr. De kraftige bærehåndtakene
gjør den enkel å flytte.

Hyttekjelen
• 26,5 ltr. vannkjele produsert i blank-

polert aluminium.
• Den ideele snøsmelter og vannvarmer 

for hytte og landsted.
• Kraftig tappekran med kuleventil sikrer 

for lekkasje og gir optimal tapping av 
vannet.

• Kjelen har hele 5 mm planslipt bunn.
• Kan plasseres på propankokeapparat, 

vedovn eller komfyr.
• Kraftige bærehåndtak gjør den 

enkel å flytte.
Diameter: 340 mm. Dybde: 340 mm
Volum: 26,5 ltr.
Art.nr. TT1010

Lenge siden du har
handlet? 
Tørt brød på hytta er kanskje
en selvfølge og noe alle vant til.
Ved bruk av vår brødrister for
propan gjør man frokosten litt
trivligere. Rister man brød over
en propanflamme vil man op-
pleve at brødet blir knasende
godt. Det smarte stativet gjør at
man kan riste 4 stk. brødskiver
samtidig.
Art.nr.: TT1012

Brødrister
for propan

Trakter
150 mm. Art.nr.: VB1029 
250 mm. Art.nr.: VB1030
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Det smarte systemet
Hyttebua leverer Speedfit rørdeler og rør. Dette er et unikt hurtigkoblingssystem for våre vannopplegg. I vårt sortiment finnes alle de rørdeler du trenger for å få
montert sammen alle Hyttebua sine vannrelaterte produkter. Man trenger ikke profesjonell hjelp til å montere dette systemet.  Rørdelene og opplegget er så
fleksibelt og enkelt at du med litt planlegging enkelt monterer sammen dette selv. Det eneste du trenger av verktøy er en egnet tang for å tilpasse rørlengdene.
Både deler og rør er dimensjonert og godkjent for å tåle vanntrykket i våre vannopplegg. Speedfit hutigkoblingssystem er så fleksibelt at det senere er meget
enkelt å forandre, komplettere og oppgradere ditt eksisterende vannopplegg

Skjøtemuffe
Art.nr.: PX1016

Bend 90º 
Art.nr.: PX1012

Svivelbend
Art.nr.: PX1014

T-stykke
Art.nr.: PX1028

Tankgjennomføring
Art.nr.: PX1030

Plugg
Art.nr.: PX1026

Pex vannrør leveres i ønsket lengde.
Art.nr.: PX1010

Stengeventil 
Art.nr.: PX1036

Reduksjonsventil 
Art.nr.: PX1032

Overgang sl/rør
Art.nr.: PX1018

Deksel
Art.nr.: PX

Låseskive
Art.nr.: PX

Støttehylse
Art.nr.: PX1042

Rørklips enkel
Rørklips dobbel
Art.nr.: PX1040

Overgang 1/2” inv.gj.
Art.nr.: PX 1048

Overgang 1/2” utv.gj.
Art.nr.: PX1050

Overgang 3/8” inv.gj.
Art.nr.: PX1044

Overgang 3/8” utv.gj.
Art.nr.: PX1046

Muffe innv. gj. 1/2”
Art.nr.:PX1020

Muffeutv. gj. 1/2”
Art.nr.: PX1024

Overgang til blandebatteri
Art.nr.: PX 1030

Gjør det selv pakke 
Pex rør 25 mtr
Bend 90º 6 stk
Skjøtemuffe 3 stk
Stengeventil 2 stk
Rørfeste enkel 50 stk
T-stykke 2 stk
Svivelbend 2 stk

Plugg 1 stk
Muffe m/innv.gj. 2 stk
Støttehylse 40 stk
Overgang til bl.batt. 2 stk
Overgang til slange 1 stk
Overgang 1/2” 2 stk
Art.nr.: PX1060



er Skandinavias mest solgte hyttetoalett gjennom 
de siste 30 årene og har vært solgt i Norge siden 1968. Den

meget effektive komposteringsevnen har overrasket mange hyttebrukere.
Mulltoa krever veldig liten plass. Det smakfulle designet og den meget
enkle monteringen gjør at den passer inn overalt. Mulltoa baserer seg på
varmkompostering, de tte er den mest effektive måten å fordampe bort
urin og fuktighet på. Mulltoa har e tt komposteringskammer og ved normal
belastning skal man tømme toalettet 1-2 ganger i året. Toalettet er nesten
vedlikeholdsfritt, omtrent som et vanlig vannklosett. Og når det er tid for
tømming, går jorden i gave tilbake til naturen.
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MullToa 15
Dette er vår eldste og den mest solgte av modellene. Det er en økonomimodell som
gjør at krav til nøyaktighet ved omrøring er noe større. Etter hvert besøk vrir du
håndtaket et par omganger, slik at de to rakene blander komposten og fører den ferdige
mulden ned i skuffen. En regulerbar termostat styrer oppvarmingen av luften som
sirkulerer ved hjelp av viften.
Høyde 650 mm. Bredde 550 mm. Dybde 710 mm. Max effekt 250 watt. Nødvendig gulv-
plass 550 x 1100 mm.
Kapasitet 1-3 personer periodisk bruk. 
Art. nr.: MT4010

MullToa 55
Dette er resultatet av 25 års produktutvikling i nært samarbeid med brukerne. Denne
modellen har nå en ny spjeldfunksjon. Etter hvert toalettbesøk starter omrøringen auto-
matisk, da åpnes spjeldet så komposten faller ned i mullskuffen. Spjeldet holdes de-
retter stengt for å gi bedre fuktighet i komposten. Det forenkler også tømmejobben så
man unngår at avfall detter ned når skuffen tas ut. MullToa 55 har to varmeelementer,
ett som varmer luften ovenifra, og ett som tilfører komposten varme nedenifra. Væs-
kenivået i skuffen kontrolleres automatisk med en flottør. Høyde 650 mm. Bredde 550
mm. Dybde 710 mm. Max effekt 355 watt. Nødvendig gulvplass 550 x 1100 mm.
Kapasitet 4 personer periodisk bruk. 

Art. nr.: MT4040

MullToa 25
Dette er modellen for deg som bor permanent eller om dere er mange i fritidshuset.
En motor blander automatisk komposten etter bruk.
Høyde 650 mm. Bredde 550 mm. Dybde 710 mm. Max effekt 300 watt. Nødvendig gulv-
plass 550 x 1100 mm.
Kapasitet 1-3 personer periodisk bruk. 
Art. nr.: MT4020

MullToa 65
Denne modellen har automatisk omrøring som iverksettes når setelokket slåes ned etter besøket. Da starter en elektrisk
motor som vrir rakene rundt et par om-ganger. Komposten vil da blandes og føres ned i muldskuffen. Ingen risiko for at den
viktige omrøringen blir glemt av gjester eller barn. MullToa 65 er svanemerket og oppfyller derfor kriteriene for miljømerking
av avløpsfrie toaletter. Forutsetningen for Svanemerket er at toalettet skal klare fire personers kapasitet ved permanent bruk. 
MullToa 65 har ett effektivt system for omrøring i komposten med 3 kniver/raker. Den har stort komposteringsvolum, dette
innebærer sjeldnere tømming. Toalettet kan derfor overbelastes i visse perioder og trenger ikke tømmes mer enn en gang pr.
år. Tømmingen foregår fra skuffen som er i underkant av toalettet. 
Høyde 660 mm. Bredde 650 mm. Dybde 810 mm. Max effekt 355 watt. Nødvendig gulvplass 650 x 1350 mm.
Kapasitet 4-6 personer periodisk bruk. 
Art. nr.: MT4045

Innsynsdeksel

Mull skuff

Nivåslange

Omrører-
motor

Vifte

Termostat

Valg av modell
MullToa finnes i flere ulike modeller. MullToa ser ut som et helt vanlig toalett og er både
lett å plassere og delikat å se på. Selve toalettet er laget i hardplast og er lett å rengjøre.
Inngående metallkomponenter er rustfrie for å oppnå lang livslengde. Du velger modell
etter hvor bekvemt du ønsker å ha det, og hvor mange som skal bruke toalettet. 

Det er bedre å velge en modell med litt for stor kapasitet enn en som ligger på grensen
av behovet. Alle våre modeller tåler imidlertid en viss overbelastning for en kortere
periode. Når MullToa er i bruk bør toalett-rommet holde en temperatur på minst 18
grader. Når hytta/huset står tomt kan man stenge av strømmen både til MullToa og
annen oppvarming.
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Spesialmull til 
Mulltoa
Bruk av Spesialmull i Mulltoa er
en vesentlig faktor for å bevare
toalettets kapasitet og evne til å
kompostere raskt og effektivt.  Vi
anbefaler å tilsette en kaffekopp
med spesialmull etter hvert tredje
besøk på toalettet.  Hensikten
med bruk av spesialmull er flere.
Spesialmullen absorberer
fuktighet, den skaper luftlommer i
komposten og den tilfører nye
mikroorganismer som setter ytter-
lige fart på nedbrytningen. 

Art. nr.: MT4025
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Biolet midi
Biolet Midi er et separasjonstoalett med avfallsbeholdere under gulv. Med utskiftbare beholdere under toalettet blir
kapasiteten så og si ubegrenset. Når beholderen er full skifter man den bare ut med en ny. 40 liters beholdere under
toalettet byttes meget enkelt, og kapasiteten kan enkelt utvides ved å kjøpe flere beholdere. 4 beholdere følger med som
standard i den komplette pakken. Toalettet kan også brukes til kildesortering av husavfall. Grønnsaksavfallet kan dumpes
gjennom topplokket på toalettet. Biolet midi leveres uten avtrekksvifte. Vindvifte, 12 eller 230 volts avtrekksvifte kan
leveres som ekstrautstyr men er strengt tatt ikke nødvendig.
Toalettstolen har et deksel som hindrer nedsyn til avfallsbeholderen og nedlast av sanitærbark foregår fra toppen på

toalettet slik at man slipper å kaste dette gjennom sitteringen. 

I dette systemet er urinen aldri i kontakt med det
faste avfallet. Urinen vil ledes til  en overskudd-
stank. Denne urinen er helt steril og kan blandes ut
med vann og brukes som et meget effektivt gjød-
ningsmiddel. Det faste avfallet føres til et eget kom-
posteringskammer. I dette kammeret blandes avfallet
med spesialmull for å optimalisere mikroorganis-
menes komposteringsevne. Ved normal bruk vil en
familie på fire personer tilføre toalettet ca. 25 liter
urin og ca. 7 liter fast avfall pr. uke. Fordelen ved
bruken av et separeringstoalett, er at brukeren selv
behandler det faste avfallet og væsken for etterkom-
postering i en latrinekompostbeholder som står ute.

Høyde 690 mm. Dybde 720 mm. Bredde 380 mm.
Sittehøyde 480 mm 
Leveres med 4 stk. latrinebeholdere á 40 ltr.
Art. nr.: MT4061

Separeringstoaletter har et
unikt system som skiller urin
og fast avfall.

• Luktfri

• Ubegrenset antall brukere

• Fungerer i alle temperaturer

• 40 liters beholdere

• Komplett med installasjonspakke

• Ventilasjonsrør trenger ikke isoleres
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Biolet 30 
Med Biolet 30 trenger du ikke plass under gulvet, toalettet plas-
seres enkelt oppå gulvet. I design, stabilitet og bruk tilfredsstiller
Biolet 30 alle behov for ett delikat toalett med stor kapasitet.
Biolet 30 har ingen krav på romtemperatur og den fungerer i
både kalde og varme rom. Toalettet kan plasseres hvor som
helst etter eget ønske. Latrinen er usynlig inntil man setter seg
og innsynsdekselet svinger til siden. Urinskålen er spesialkon-
struert for at urinen skal havne på rett plass og ledes ditt man
øsker. Det er meget enkelt å skifte beholder. Den spesial kon-
struerte beholderen er lett å løfte opp ved hjelp av det
fastmonterte håndtaket. Væskebeholderen plasseres under
gulvet eller på utsiden av hytta. Biolet 30, leveres uten avtrekks-
vifte. Vindvifte, 12 eller 230 volts avtrekksvifte leveres som til-
leggsutstyr. 2 stk. beholdere og 10 stk. biosekker leveres med
toalettet. Sekken settes i beholderen for å forenkle rengjøringen.
Flere beholdere kan kjøpes i tillegg for ytterlige å øke
kapasiteten.

Høyde 690 mm. Dybde 720 mm. Bredde 380 mm. Sittehøyde 480 mm.
NøvendigGulvplass 380x1320 mm. Leveres med 1 stk. latrinebeholdere
á 30 ltr. 1 stk. komposteringsbeholder á 40 liter og ejektortank.
Art. nr.:MT4063

•Luktfri

•Ubegrenset antall brukere

•Fungerer i alle temperaturer

•Urinseparerende

•Innsynsdeksel

Modell                       Qube 165                     Qube 365 

Mål bxdxh i cm          38x42x33                     38x42x41
Spyletank                  15 liter                           15 liter
Latrinebeholder         12 liter                           21 liter
Nivåindikator              Nei                                Ja
Art.nr.:                      TS1022                         TS1020

Thetford
Thetford har utviklet
spesielle sanitærvæsker
for bruk i Campa Potti.
Hensikten med bruken 
av sanitærvæske er at 
man forhindrer utvikling 
av gasser og latrinelukt i
toalettrommet.
Sanitærvæsken sørger
for at  toalettskålen forblir
hygienisk ren.

Sanitærvæske 
Rinse 2 ltr.    
Art.nr.:SB1030

Sanitærvæske 
Green 2 ltr.   
Art.nr.:SB1028

Håndpumpen sørger
for en renslig og
delikat rengjøring av 
toalettskålen.

Campa Potti er todelt
med en egen beholder 
for spylevann og egen
beholder for latrine-
avfallet. Toalettet deles
enkelt i to deler, med
et håndgrep.

Den hermetisk lukkede
latrinebeholderen er
meget enkel å bære
med seg for tømming.

Latrinebeholderen
tømmes på en meget
hygienisk og enkel
måte. 

Latrineavfallet frigjøres
ved å slippe inn luft
gjennom beholderen.
Den kraftige tappe-
tuten sørger for
tømming uten søl.  



Farvel til gule flekker i snøen
Pissestokkens tid er over. Det samme bør gjelde de
ufyselige gule flekkene i snøen og ikke minst de
hasardiøse, ustøe turene på tøfler langs en opptråkket
vintersti som fører til guttas sted. Du får nå moderne
urinaler som fungerer uten vann, så hvorfor famle
hvileløst rundt i uværet på jakt etter en busk, når du
kan gjøre det på innsiden av hytteveggen? Ifö Cero er
en ideell løsning ved siden av et annet hyttetoalett.
Mange systemer sliter med å fordampe urinen,
problemet kan enkelt løses med en urinal. Urinalen
fungerer også utmerket som et avlastningstoalett for
blant annet forbrenningstoaletter som bruker mye
strøm. 

Slik fungerer Ifö Cero
Urinalen er både vannfri og luktfri. I stedet for en vanlig
vannlås, fungerer miljøvennlig olje som et ”lokk” over
eventuell urinlukt og andre odører fra rørsystemet. Urin
en tyngre enn olje, og vil passere denne uten å blande
seg. Det kreves ingen vanntilkobling eller elektrisk
tilkobling – kun avløp eller oppsamlingstank. 

Vedlikehold
Urin er i seg selv sterilt og lukter i utgangspunktet lite. Det
er først når det kommer i kontakt med vann at
bakteriene får utfolde seg og lukten blir brysom. Er-
faring fra hyttebruk viser at månedlig rengjøring med
sanitærspray og kost er tilstrekkelig. Til kommersielt
bruk anbefales dessuten bytting av oljen èn gang i
måneden, evt. etter 5000 besøk ved vanlig bruk. Den
miljøvennlige oljen er parfymert for å stoppe urinlukten,
og er godkjent for utslipp til avløpet. Oljen innholder
ikke ting som kan skade plastdetaljer eller avløpsled-
ninger.

Når vi vet at en familie på 4 personer
normalt tilfører toalettet ca. 25 liter
urin og 7 liter “fast” latrine pr. uke, er
det lett å forstå at urin er det største
problemet hva hyttetoaletter angår.
Hyttebua tilbyr nå løsningen: Et mo-
derne urinal, som fungerer helt uten
vann! Ifö Cero er et urinal uten vann
hvor miljøvennlig olje fungerer som
vannlås. Gir en luktfri løsning, siden
det ikke ligger igjen urin i urinalen i
noen særlig mengde (pga. av uteblitt
nedspyling). Rask og enkel å in-
stallere. 

720

340

345

895

365

650

335

405

R1 1/4”

105
310

Høyde: 720 mm
Bredde: 345 mm
Dybde: 335 mm
Avløp: Gjennom gulv til sandfilter
eller tank/avløpssystem
Farge: hvit
Art.nr.: TS1026

IFÖ Cero

Cero
Urinal uten vann
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Vindviften hindrer nedslag og sikrer god luftning i toalettrommet. Viften monteres på toppen
av takgjennomføringsrøret og skaper oppdrift i røret. Viften er svært effektiv og det skal lite
vind til før viften går rundt. Selv om man har tilgang på strøm, enten 12 volt eller 230 volt vil
en roterende avtrekksvifte være den beste investeringen for å få et luktfritt toalettrom.
Vindviften vil også hindre nedslag og skape god trekk i rommet. Solide kulelagre gjør at viften
produserer undertrykk og fungerer i lite vind. Passer til 110mm og 160mm ventilasjonsrør.
Suger inntil 300 mᶟ pr time. 

Vind og elektriske avtrekksvifter

For å oppnå bedre avtrekk og fjerne lukt i toalett-
rommet leverer vi vifter for 220v, 12v og vindvifter.
Alle våre avtrekksvifter kan ettermonteres som en
overgangsstuss mellom toalett og lufterør.
Hyttebua sine avtrekksvifter passer til alle typer
biologiske toaletter. Selv om man har tilgang på
strøm, enten 12 volt eller 230 volt vil en roterende
avtrekksvifte være den beste investeringen for å
få et luktfritt toalettrom. En avtrekksvifte for strøm
skal skrues av når man forlater hytten. Dette for

å unngå kort levetid på viften. Den elektriske av-
trekksviften vil således også kunne fungere som
en “propp” i utluftningssystemet da den vil være
med på å begrense luftgjennomstrømningen når
den ikke er i drift. For å unngå dette må man ta ut
den elektriske viften hver gang man forlater hytta.
En vindvifte vil kontinuerlig sørge for en optimal
ventilering av toalettrommet uansett om man er
på hytta eller ikke. Vindviften er produsert i sjø-
vannsbestandig aluminium og den roterer ved de
minste luftbevegelser. Solide kulelagre gjør at
viften produserer undertrykk og fungerer i lite vind.

Kapasietet
Kapasiteten er tilnærmet proporsjonal med vind-
hastigheten, men er avhengig av trykkfallet (mot-
standen) i utluftningssystemet. Sørg for tilstrekkelig
tilførsel av frisk luft til det rommet som skal ventil-
eres, for å oppnå full effekt av vindviften. For at alle
typer avtrekksvifter skal fungere optimalt må tilgan-
gen på friskluft være god nok. Prinsippet for venti-
lasjon er at for å fjerne luft må det tilføres luft.

Elektrisk toppvifte
Effekt 80W, 230V 1700 omdreininger pr min. 
Lavt innendørs støynivå
Enkel montering og service
Produsert i Norden for å tåle nordisk klima
Monteres på 110 mm rør.
Art.nr.: VF1020 

Vind og avtrekksvifter

Vindhastighet Kapasitet

2m/s 40m3/t   (11 l/s) frittblåsende 
5m/s 100m3/t   (28 l/s) frittblåsende          

Vindvifte blank: 110 mm Vindvifte sort: 110 mm
Art.nr.: VF1012 Art.nr.:VF1014 
Vindvifte blank: 160 mm Vindvifte sort: 160 mm
Art.nr.: VF1010 Art.nr.: VF1016 

Tilbehør og monteringsmateriell

Insektsnetting
Produsert i rustfritt stål
for 110mm. rør
Art.nr.: MT4052

Varmekabel
Selvregulerende varmekabel 
L. 4m. 230volt
Art.nr.: VK1010 

Kompostrake

Art.nr.: MT4073

Vifte til Biolet, 
Biolet 55mm, 12volt.
Art.nr.: MT4068

Ventilasjonsrør
Ø 55mm   Art.nr.: MT4087
Ø 110mm Art.nr.: MB1010

Rørisolasjon
Ø 55mm   Art.nr.: MT4077
Ø 110mm Art.nr.: MB1014

Rørhatt
Ø 110mm Art.nr.: MB1016

Takmansjett

Ø 110mm 
Art.nr.: MB1018

Rørbend
Ø 55mm   30º  Art.nr.: MT4065
Ø 55mm   45º  Art.nr.: MT4088

Rørklammer
Rørklammer med festeskrue.
Ø 110mm Art.nr.: MB1012

Biolet 55mm, 230volt.
Art.nr.: MT4085
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BioToi
Ved bruk tres posen over hele toalett-
setet. Dette gjør produktet svært
hygienisk og brukervennlig. BioToi-kon-
septet passer også svært godt til privat
bruk, som f.eks. til camping, båt, hytte,
ferie og fritid.

Mål sammenlagt: 40x550x100 mm
Mål stående: 340x425x425 mm
Materiale: PE HD
Vekt: ca. 1,9 kg.
Resirkulerbar: Ja
Toalett                  Art.nr.: TT1024
Bioposer 10 stk.  Art.nr.: TT1026

“Rett i dass” 
er et kalkprodukt i pulverform, hvitt og helt
luktfritt, som benyttes i alle typer hyttetoaletter,
også tørrklosetter. Den er meget effektivt mot
lukt og insektsplager og inneholder ingen miljø-
skadelige kjemikalier eller klor. Går tilbake til
sin naturlige form, kalkstein over tid. (Kalkstein
er et naturlig mineral.)
Art.nr: TT1020

Utedo på hytta? 
Kaldt i baken ?
Unn deg markedets mest solide
varmesete. Kvalitet lønner seg!!
Produsert i kompakt isopor.
Det originale sorte varmesete 
solgt i Norge siden 1988.
Art.nr.: TT1018

Sanitærstrø 35 ltr.
Bruken av riktig sanitærstrø og
spesialprodusert toalettpapir er helt
avgjørende for god og effektiv 
kompostering i utedoen og i det
biologiske hyttetoalettet. Bruk
produkter merket med Sanibest så
blir disse hensyn ivaretatt.
Art.nr.: SB9014

SaniBest toalettpapir
er spesial produsert for bruk i utedo og alle typer
biologiske toaletter. SaniBest toalettpapir er laget av 

nyfiber cellulose og 
inneholder lite limstoffer. 
SaniBest  har meget god 
absorbsjons evne og vil 
bidra til en hurtig ned-
brytningstid og kompo-
sterer aktivt. SaniBest 
toalettpapir er meget 
mykt og har 3 lag med 
delikat papirkvalitet 
produsert av nyfiber.
Art.nr.: SB9010

Sanibest fluestopp
stopper utviklingen av fluelarver.
Voksne fluer bekjempes med 

fluespray.
Sanibest fluestopp 
har ingen negativ 
innvirkning på kom-
posteringen og 
komposten kan 
brukes i bloms-
terbed, kompost-
binge e.l. steder 
uten skade.
Art.nr.: SB9012

Sanitærvæsker og utstyr
Sjenerende latrinelukt er en del av hverdagen for
mange hytteeiere, særlig om sommeren. 

Naturlig nedbrytbare sanitærvæsker fjerner ubehagelig lukt fra hytte, båt og campingtoaletter,

tørrklosetter og biologiske toaletter. I tillegg til å hindre og fjerne vond lukt holder våre

sanitærvæsker insekter og larver borte fra latrinen. Vår sanitærvæske inneholder mikroorganismer

som dreper all oppstått lukt og nitrat som hindrer at ny lukt oppstår. Nå kan du slippe å irritere

deg over generende lukt fra matavfall, bleier, bind, kompost, fritidstoaletter, utedoer og alle

andre organiske luktkilder. Våre sanitærprodukter øker blant annet den naturlige kompos-

teringsprosessen ved å tilføre

bakteriene den næring de foretrekker.

Dette gir bakterien den nødvendige

energi slik at avfallet kan komposteres

uten lukt. Du kan bruke våre produkter

hjemme, til kildesortering på hytta, i

båten, i campingvognen og bobilen.

Vårt sanitærsortiment hindrer og

fjerner all generende lukt effektivt og

holder insekter borte.

Sanitærvæske
En meget effektiv væske som hindrer og fjerner
all ubehagelig lukt fra alle typer tørrklosetter,
biologiske toaletter og utedoer. Væsken er natur-
lig nedbrytbar og vil således ikke hemme kompos-
teringsevnen. Doseres direkte på luktkilden.
1 ltr.           Art.nr.: SB9018
2,5 ltr.         Art.nr.: SB9020
5 ltr.            Art.nr.: SB9026
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Smart Sense 
CO detektor med
batteridrift
Varsler ved kullosdannelse i rommet !
Dette er ett nødvendig produkt til den strømløse hytta hvor
man bruker propan og parafin som energikilde. Ved uren
forbrenning vil det danne seg konsentrater av kullos og
dette kan føre til alvorlige konsekvenser hvis dette ikke 
oppdages.

Smart Sense har et display som angir CO PPM og vil varsle med en gang det er behov for lufting 
og krav til bedre luftkvalitet. I tilfeller hvor det oppstår lekkasje eller uren forbrenning vil Smart 
Sense umiddelbart varsle med en kraftig lyd, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

85 desibel alarm
LCD display
LED indikatorer
Alarm minnefunksjon 
Bruker 9 volts batteri 
Varsler når batteriet bør skiftes

Art.nr.: SF3074
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Pakkeløsning 1
1 stk. solcellepanel.
1 stk. 290 Ah AGM batteri.
1 stk. SWCS 20 regulator.
50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, hvit
2 pk. kabelklips à 100 stk. hvite
4 stk. doble stikkontakter.
4 stk. støpsler.
2 stk. koplingsbokser.
1 sett justerbare braketter.
2 stk. sukkerbiter.
1 stk. skruepose.
1 stk. 6 kv batterikabel.
Art.nr.: NP7010

80W
Solcelleanlegg
grunnpakke

Lampepakke 1

Pakken inneholder

• 4 stk veggspot 
• 1 stk soft taklampe

LED 

Art.nr.: NP8000 

Lampepakke 2

Pakken inneholder

• 4 stk veggspot 
• 1 stk lyslist 0,6W 

LED, vridbar 

LED 

Art.nr.: NP8002 

Solstrøm pakkeløsninger
Hyttebua sitt solcellesortiment har løsninger for deg som skal
monter solcelleanlegg for første gang og vi har løsninger for deg
som ønsker å oppgradere et eksisterende anlegg. Avhengig av ditt

individuelle behov og bruksmønster av hytta kan vi i Hyttebua hjelpe
deg med å dimensjonere opp ett system som følger ditt forbruk. 

Vi hjelper deg med valg av panel, hvilken styringstavle som er best egnet og vi
veileder deg i valget av batterikapasitet. Når du skal montere bruker du våre
veiledninger og du kan være sikker på at anlegget blir montert riktig. 
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Pakkeløsning 2
1 stk. solcellepanel.
1 stk. 290 Ah AGM batteri.
1 stk. SWCS 20 regulator.
50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, hvit
2 pk. kabelklips à 100 stk. hvite
4 stk. doble stikkontakter.
4 stk. støpsler.
2 stk. koplingsbokser.
1 sett justerbare braketter.
2 stk. sukkerbiter.
1 stk. skruepose.
1 stk. 6 kv batterikabel.
100W Art.nr.: NP7012
140W Art.nr.: NP7013

100W/140W
Solcelleanlegg
grunnpakke

Pakkeløsning 3
1 stk. solcellepanel.
2 stk. 290 Ah AGM batteri.
1 stk. SWCS 20 regulator.
50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, hvit
2 pk. kabelklips à 100 stk. hvite
4 stk. doble stikkontakter.
4 stk. støpsler.
2 stk. koplingsbokser.
1 sett justerbare braketter.
2 stk. sukkerbiter.
1 stk. skruepose.
1 stk. 6 kv batterikabel.
Art.nr.: NP7014

200W
Solcelleanlegg
grunnpakke

Lampepakke 3

Pakken inneholder

• 6 stk veggspot 
• 1 stk lyslist 0,6W 

LED, vridbar 
• 1 stk lyslist 2W  

LED, vridbar 

LED 

Art.nr.: NP8004 

Lampepakke 4

Pakken inneholder

• 6 stk veggspot 
• 1 stk lyslist 0,6W 

LED, vridbar 
• 1 stk lyslist 2W  

LED, vridbar 
• 1 stk vegglampe

flexibel

LED 
Art.nr.: NP8006 
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Nordic Power 
er Hyttebua sitt eget varemerke innenfor alternative
energiløsninger. Nordic Power sitt sortiment er
markedstilpasset det Skandinaviske hyttemarkedet.
Produktene innenfor dette segmentet tilfredsstiller
meget strenge produkttekniske krav og er av kvalitet
som takler den tøffe og robuste bruken vi har under
våre Skandinaviske værforhold. Vi levere solcel-
lepaneler i flere størrelser og vi har også solcel-
leregulatorer og solcellebatterier innenfor Nordic
Power sortimentet.

Tekniske data      Watt              Mål                                 Ladestrøm Vekt Art. nr.

NP   80                80 Watt       1195 x 542 x 35 mm       4,80 Amp 7,8 kg NP6998

NP 100               100 Watt       1250 x 542 x 35 mm      5,80 Amp 10,7 kg NP6999

NP 140               140 Watt       1412 x 676 x 35 mm      7,58 Amp 11,3 kg NP7002

NP 200               200 Watt       1580 x 810 x 35 mm    11,46 Amp 15,2 kg NP7003

Hele 30% mer ladestrøm med 
justerbare festebraketter.
Alle Nordic Power solcellepaneler leveres komplett med justerbare fes-
tebraketter i aluminium. Ved å justere på festebraketten 2 ganger i året vil man
faktisk oppnå ca. 30% bedre lading enn om solcellepanet er montert fast rett
på vegg. 

Solcellepaneler
Ideelle for norske forhold

Plassering
Velg den mest solrike veggen eller plass på eller ved
hytta. Plasser panelet mot sør, sør/vest, det er lurt.
Sterkest er solen mellom kl. 1000 - 1400 og gir best
lading. I Norge er generelt tak montering uegnet p.g.a.
snø. Er det ikke mulig å få plassert panel på veggen
kan eksempelvis et stativ på bakken være et alternativ.
Montering i trær eller på piper frarådes på det
sterkeste! Best ladning gir panelet der sola står høyest
midt på dagen. Våre Nordic Power paneler leveres
med justerbare braketter. Hensikten er å kunne vinkle
panelet i forhold til årstiden. Optimal vinkel er når sola
blir stående vinkelrett på panelet. 

Sommer = stor vinkel,
Vinter = liten vinkel. 

Det er også fornuftig om panelet plasseres så nære
batteribank og regulator som mulig.

Dimensjonering
Et solenergiverk består av en batteribank som lagrer strøm, og solcellepanel
som produserer strøm.
En gylden regel er å ha nok batterikapasitet til det forbruket du har behov
for i den tiden du bruker hytta og et solcellepanel som skal sørge for at
batteriene blir ladet opp til neste gang du kommer på hytta. Det første du
gjør er å regne ut hva du bruker av strøm pr. døgn og så gange med antall
dager du bruker hytta i perioden. Da kan du regne ut hvor stor batteribank
du trenger. Hvor lang tid det går mellom hver gang du bruker hytta avgjør
hvor stort solcellepanel du har behov for. Det vil si hvis du bruker hytta ofte
må du ha et stort solcellepanel.

Et solenergianlegg gir nok strøm til både bruk av TV/PC og lys, men hvis du
skal varme opp hytta bør du bruke gass eller parafin som kilde. Det samme
gjelder for bruk av komfyr og kjøleskap; her er gass det eneste riktige.

Art.nr.: NP6996
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SC 20A er en helautomatisk solcelleregulator for solenergiverk . SC20A  har en spesiell reguleringsfunksjon som utnytter panelets effekt
maksimalt. Denne funksjonen vil sørge for mer strøm fra ditt solcellepanel i forhold til andre solcelleregulatorer på markedet. Du får rett og
slett ut den effekten du har betalt for.

Vår solcelleregulator har et stort og tydelig display som viser all nyttig informasjon. Man får lest av spenning, ladning og energiforbruk.
Den effektive 3 trins ladeteknikken sørger for optimal vedlikehold og pleie av batteriene slik at man oppnår maksimal levetid på batteriene.
Regulatoren leveres også selvfølgelig med en batterivakt funksjon. Denne viktige funksjonen sørger for at man unngår dyputladning av
batteriene. Regulatoren er også utstyrt med temperatur kompensert ladekurve.

Modell SWCS20 A SWCS30 A

Spenning: 12/24 V 12/24 V

Ladestrøm: 10A 15A

Forbruk: 300 W 450 W

Eget forbruk: <15mA <15mA

Batterityper: GEL/AGM GEL/AGM

Mål: 172x126.3x73mm 172x126.3x73mm

MSI  – ren sinus omformere

• Størrelser: fra 150 – 3 500 W
• Svært kompakt konstruksjon, lav vekt
• Hurtig og enkel montering
• På grunn av svært høye toppytelser, kan de 

også brukes for krevende forbrukere med høy startstrøm

MSI 150 W
Art.nr.: ST1060

MSI 350 W
Art.nr.: ST1062

MSI 1500W
Art.nr.: ST1064

Solcelleregulatorer

SWCS20 A
Art.nr.: NP7024

SWCS30 A
Art.nr.: NP7026
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AGMbatteri

Vekt: 67 kg
Art.nr.: NP7018 

Batteri 290AH

Vekt: 38 kg
Art.nr.: NP7020 

Batteri 170AH

Vekt: 32 kg
Art.nr.: NP7016

Batteri 140AH

Et ekte AGM Solar batteri med særlig gode
egenskaper for bruk i solcelleanlegg, camp-
ingvogner, bobiler og båter. Hyttebua sine
AGM batteriene er særlig tiltenkt bruk i solcel-
leanlegg, med tanke på mange dyputladinger,
lav selvutlading og stor lademotakelighet.
Hyttebua sine  AGM batterier har blandt
markedets laveste selvutladningsrater og kan
lagres uten vedlikeholdslading i 1 år ved 25
C° eller 3 år ved 5 C°. AGM Solar batteriet har
svært lav indre motstand for et batteri i denne
størrelsen (helt ned i 1,0m ohm), noe som
gjør at batteriet er i stand til å ta imot og gi fra
seg ladingen det blir tilført med minst mulig
som går til spille.

En annen stor fordel med AGM batterier generelt, er at de er
helt vedlikeholdsfrie og praktisk talt ikke utvikler gass. Des-
suten kan ikke AGM batterier fryse, slik som vanlige
syrefylte batterier kan gjøre.

I tillegg kan man dra
nytte av følgende 
fordeler:
Svært gode cyclingegenskaper 
Tåler mange dyputladinger 
Meget lav selvutlading (ca 1% pr. mnd ved 5°C) 
Høy lademottagelighet
Svært lav indre motstand (ved fulladet batteri og 25°C ca
1,0mOhm)
Liten fare for frostskade
Lang levetid 
Vedlikeholdsfritt 
Lite eller ingen gassutvikling
Ingen syrelekkasjer

Vekt: 73 kg
Art.nr.: NP7016 

Batteri 350AH

Type                    L(mm)         B(mm)         H(mm)        Ah(C10)      Ah(C100)

6FM250D             530             280             230             250             350
6FM200D             530             240             230             200              290
6FM120D             410             180             230             120              170 
6FM100D             320             170             230             100              140

MCA  – Batteriladere 12 V

– små, lette, raske å montere

MCA 1215 
Nominell ladestrøm 15 A
Vekt: 1,6 kg.
Art.nr.: FT1023

MCA 1235
Nominell ladestrøm 35 A
Vekt: 1,9 kg.
Art.nr.: FT1026

MCA 1250
Nominell ladestrøm 50 A
Vekt: 3,1 kg.
Art.nr.: FT1028

MCA 1280
Nominell ladestrøm 80 A
Vekt: 3,9 kg.
Art.nr.: FT1029
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Aggregat Solcellepanel

Fjernkontroll Inverter/regulator Batterier

Strømkrevende apparater - 230V Sikringer

12V lys og utstyr

230V 12V

Ved hjelp av Hyttebua sine kraftpakker
kan man enkelt får 230 volt på hytta.
Er behovet og ønsket om å benytte
seg av 230V apparater i din strømløse
hytte anbefaler vi at du setter sammen
flere av våre komponenter til ett
energiverk. Energiverket jobber for
seg selv og etter behov vil ett kraftig
og driftssikkert aggregat etterfylle og
lade batteribanken din med strøm.

Når behovet er der så vil ditt utvalgte
kraftaggregat automatisk produsere
og lade opp batteribanken din på en
stillegående og meget effektiv måte.
Ved fullading av batteriene vil ag-
gregatet stoppe automatisk og
inverteren vil produsere 230 volt til fri
utnyttelse i hytta.  

Med en slik løsningen får din strøm-
løse hytte tilgang på det den trenger
av 230V strøm. Ditt eget energiverk vil
gi strøm til en rekke 230 volts
produkter som støvsuger, tv spill,
mobilladere, PC, nettbrett, kaffetrakter,
barbermaskin osv. Uansett så vil det
være meget fornuftig å benytte solcel-
leanlegget/ 12 volt til øvrige produkter
ledlys, vannpumpe, TV, vifte til
biologiske toaletter etc. Man får
dermed en kombinasjon av noen stik-
kontakter i hytta for 230V produkter og
andre kontakter til 12V utstyr.  

I tillegg medfølger eksternt betjeningspanel, 
spesialutviklet autostartelektronikk, samt 
ledninger og monteringsmateriell for 
sammen kobling av komponentene.

Pakken består av:

Tec 29 strømaggregat
Batterilader 50A
2 stk. 290A AGM batterier

1 stk. 140A AGM startbatteri 
til aggregatet 

Bensintank-pakke (12 liter) 

Art. nr.

AG1010
ST1028
NP7018

NP7022
AG1013230v energiverk 

for strømløse hytter

Uten skjemmende kraftledninger
kan du få 230 volt strøm på hytta.
Ønsker å benytte 230V apparater
i din strømløse hytte, anbefaler vi
deg et energiverk som er satt
sammen av flere komponenter.
Energiverket drives av et kraftig
og driftssikkert aggregat som ved
behov helt automatisk etterfyller
batteribanken din med strøm.
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Koblingsmateriell 
12v
Ved installasjon av solcelleanlegg må spesialkontakt og støpsel for 12
volt benyttes. Disse er kodet med pluss og minus, da mange produkter
som f.eks. TV, mobiltelefon, vannpumper og ledpærer er avhengig av
at pluss og minus er koplet riktig. Koples det feil, kan enkelte apparater
ødelegges. Vi anbefaler derfor ikke bruk av 230 volts koplingsmateriell.

Sikringsholder                     Art.nr.: NP8032
Glassikring 10 amp.            Art.nr.: NP8034
Spesialkontakt                    Art.nr.: NP8012
Spesialkontakt for innf.       Art.nr.: NP8010
Koplingsboks                      Art.nr.: NP8020
Ledningsbryter hvit             Art.nr.: NP8022
Veggbryter enkel                Art.nr.: NP8016
Bladsikring 10 amp.            Art.nr.: NP8044
Spesialstøpsel                    Art.nr.: NP8014
Sukkerbit 2,5-4 mm            Art.nr.: NP8048
Sukkerbit 6-10 mm             Art.nr.: NP8052

Tabell for beregning av kabeltverrsnitt, to-leder for 12 volt anlegg

(A)    1m      2m      3m      5m     10m12m     15m 20m

1      0,1      0,2      0,4      0,6      1,21,4         1,8 2,4
2      0,1      0,5      0,7      1,2      2,42,9         3,6 4,8
3      0,2      0,7      1,1      1,8      3,64,3         5,4 7,2
4      0,2      1,0      1,4      2,4      4,85,8         7,2 9,6
5      0,3      1,2      1,8      3,0      6,07,2         9,0 12,0
6      0,4      1,4      2,2      3,6      7,28,6        10,8 14,4
7      0,4      1,7      2,5      4,2      8,410,1       12,6 16,8
8      0,5      1,9      2,9      4,8      9,611,5       14,4 19,2
9      0,5      2,2      3,2      5,4     10,813,0      16,2 21,6

Kabel brun 2 x 2,5 mm Art.nr.: NP8070
Kabel hvit  2 x 2,5 mm Art.nr.: NP8072
Kabel brun 2 x 4 mm Art.nr.: NP8071
Kabel hvit  2 x 4 mm Art.nr.: NP8076
Kabel hvit  2 x 6 mm Art.nr.: NP8078
Kabel hvit  2 x 10 mm Art.nr.: NP8080
Klips  brun 2 x 2,5/4 mm Art.nr.: NP8094
Klips  hvit  2 x 2,5/4 mm Art.nr.: NP8096
Klips  hvit  2 x 6 mm Art.nr.: NP8098
Klips  hvit  2 x 10 mm Art.nr.: NP8100

Bruker man for tynne kabler, får
man et tap i form av spennings-
fall. Er tverrsnittet for lite i forhold
til den strøm som går gjennom
kablene, kan man oppleve at en
farge-TV´n slutter å virke etter
kort tid.

MiniVent
Minivent er en solcelledrevet ventilator som gir god og frisk luft i hytta. Viften drives
direkte av den integrerte solcellen, eller med en eget liten separat solcelle som kan
plasseres et stykke fra ventilatoren. Enkel å montere. Leveres med to vifter som kan
byttes avhengig av om du ønsker å trekke luften ut av hytta, eller hvis du ønsker å
trekke luft inn utenfra. Luftkapasitet: 60 mᶟ/t. Finnes i to modeller; Minivent med in-
tegrerte solceller, eller Minivent med egen solcelle og 5 m kabel inkludert, som du
selv kan plassere hvor sollys er mest tilgjengelig.

MiniVent med 
separat solcelle
Hvit Art.nr.: TT1042
Sort Art.nr.: TT1044

MiniVent med 
integrert solcelle
Hvit Art.nr.: TT1046
Sort Art.nr.: TT1048

Takmontert bevegelses-
sensor 12V 
Energisparende bevegelsessensor med 3
separate sensorer. Sensorene registrerer
bevegelse og lysintensitet. Tidsforsinkelse 
og følsomhet kan justeres. Enkel å 
montere og bruke.
Art.nr.: TT1040
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Dette er pærer med et svært lavt forbruk og ved bruk av disse så er det absolutt
den enkleste måten i dag å spare strøm på. På de aller fleste hytter i dag bruker
man vanlig tradisjonelle glødepærer eller halogen pærer. Ved å byttet ut til led
pærer oppnår man 90% laver strømforbruk og man kan forvente opptil 50 ganger
lengre levetid. Hyttebua sine led pærer er meget robuste og tåler i stor grad støt
og rystelser. Alle våre led pærer leveres med varm hvitt lys.

12V BA15S 0,9W 18 LED, VARMHVIT
VARMHVIT Art.nr.: LP1010

12V E14 B45 1,7W SMD30 14 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1012

12V E14 B45 3,5W SMD30 14 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1014

12V E14 B60 1,8W 36 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1016

12V E14 B60 3W SMD35 28 LED, 
VARMHVIT, frostet Art.nr.: LP1018

12V E14 MINI 1,4W SMD35 28 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1020

12V E14 SPOT 1,8W 36 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1022

12V E14 SPOT 3W SMD5050 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1024

12V E27 B45 1,7W SMD30 14 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1026

12V E27 B45 3,5W SMD30 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1028

12V E27 B60 1,8W 36 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1030

12V E27 B60 3W SMD3528 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1032

12V E27 P55 4,5W SMD3528 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1034

12V G4 BAKSIDE 2W SMD2835 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1036

LP1038 12V G4 RUNDT 1,4W SMD3528 
LED, VARMHVIT Art.nr.: LP1038

12V G4 SIDE 2W SMD2835 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1040

12V GU10 1,0W 21 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1042

12V GU10 1,8W 36 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1044

12V GU10 3,1W SMD5050 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1046

12V MR16 1,0W 21 LED, 
VARMHVIT Art.nr.: LP1048

LED
belysning og lyspærer

Power Tube LED
Spotlight blank, 18 dioder, 
0,6 watt, 59 lumen.
Art.nr.: LP1084

Nova LED, Downlight hvit
36 dioder, 1,2 W. 115 lumen.
Leveres med distansering.
Diameter: 8 cm
Art.nr.: LP1064

Opal LED Hvit
Spotlight hvit. 15 dioder. 
1,2 W.
Art.nr.: LP1078

Mini spotlight LED, krom
10 dioder, 1,9 W, 
124 lumen.
Art.nr.: LP1082

Mini spotlight LED, hvit
1,9 W, 10 SMD. 
Art.nr.: LP1080

Kurs LED
Led lys med svingbar 
arm. 6 dioder. 1,3 W.
Art.nr.: LP1072

Lyslist LED
470 x 20 mm. 4 W. 
Med strømbryter.
Art.nr.: LP1060
230 x 20 mm. 1,9 W.
Art.nr.: LP1062

Veggspot  Sort LED
36 dioder, 1,8 W, 
Art.nr.: LP1095

Veggspot Stål LED
36dioder, 1,8 W,
Art.nr.: LP1096

Vegglampe sort LED
E 27 1,8 W 
Art.nr.: LP1093

Vegglampe stål LED
E 27 1,8 W 
Art.nr.: LP1094
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GSM styring

TEC 30 / TEC 29generatorer

TEC 29
Max uttak 2,9 kW.
Kontinuerlig 2,6 kW.
Mål i mm. (hxbxd) 290x480x385.
12V Elektronisk lader 10 amp.
Fjernstart m/elektrisk start.
Olje/varme varsler.
Variabelt turtall.
Digitalt display med flere funksjoner. 
Vekt kun 44 kg.
Perfekt sinuskurve med 50 Hz.
Lavt støynivå 54/59 dB.
Membran bensinpumpe.
Honda GX 160/5,5 HP motor.
Automat choke. 
Lite vibrasjon (hviler på støtdempere).
Stort servicenettverk.
Seriøse produsenter (Electrolux/Honda).
Fabrikken er sertifisert av Norske Veritas. 
Art.nr.: AG1010

TEC 30
Maks belastning 2,9 kW.
Kontinuerlig effekt 2,5 kW.
Mål i mm. (hxbxd) 484x542x406.
Forbruk maks 0,7 l/t.
12V Elektronisk lader 10 amp.
Vekt 70 kg.
Hatz motor 1B20V 4,5 hk.
Oljevakt.
Fjernstart m/elektrisk start.
Digitalt display med flere funksjoner. 
Stillegående: kun 60dBA / 7 meter.
Elektrisk drivstoffpumpe.
To TEC 30 kan paralellkobles for doblet effekt.
Automatisk forvarming for lettere kaldstart.
Leveres med komplett eksternt eksosanlegg.
Art.nr.: AG1012

Dometic generatorer sikrer strømtilførselen over alt hvor det ikke er noe
strømnett. Og er dermed uunnværlig for “villcampere” som tilstreber maksimal
frihet og uavhengighet.

Effektivitet ved lavt drivstofforbruk og høy produkt-kvalitet kjennetegner hele
serien. Utstyrt med bensin-, diesel- eller gassmotor leverer de pålitelige gen-
eratorene 230 volt når du er på tur eller på campingplassen. De sørger for at
klimaanlegget går til tross for manglende strømtilkobling, de gjør det mulig å
bruke kjøkken- og kontorutstyr eller verktøy. Alle TEC-versjoner er nå utstyrt
med følgende komfortfunksjon: Autostart-funksjonen. Hvis denne funksjonen
er aktivert, vil generatoren starte automatisk hvis batterispenningen blir for lav,
slik at batteriene lades igjen. De kompakte aggregatene installeres på gulvet
i kjøretøyet eller utvendig i et oppbevaringsrom. Betjeningen skjer med
fjernkontrollen som følger med.

TEC 29 er den mest solgte modellen i Dometic generatorprogrammet.
Veier kun 44 kg, superkompakt form, plasseres best på eller i kjøretøyet.
Med en permanent effekt på 2600 Watt er den like sterk som konven-
sjonelle forgjengere, men spesielt stillegående. Høyere virkningsgrad også
ved lave temperaturer eller etter kaldstarter, lavt drivstofforbruk.

Tilleggspakke
2 m drivstoffslange, 
140 Amp 
AGM batteri, 
2 meter ledning 
mellom batteri 
og aggregat.
Art.nr.: AG1014

TEC 29 fjernkontrollTEC 30 fjernkontroll
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I dagens marked finnes det en rekke aggregattyper å velge i. Man opplever ofte at
prisene varierer i stor grad og det samme gjør kvaliteten og aggregatets egen-
skaper. Det er ofte en sammenheng mellom pris og kvalitet og her skiller Kipor seg
ut fra mengden av leverandører. 

KIPOR har vært en veletablert generatorprodusent i over 15 år, og er en av verdens
ledende produsenter av digitale generatorer. KIPOR er nr 2 på statistikken over
de mest solgte merkevarene i Europa, og benytter teknologi som gjør at disse en-
hetene er lettere og billigere enn konkurrentenes.

KIPOR produserer den strømmen du trenger til tilstelninger, på hytta eller ved
arbeid i felten. Rikelig kraftig til å drive elektroverktøy, kløyvemaskiner, støvsugere,
vannpumper osv. på steder der det ikke finnes strøm.  KIPOR strømaggregater
har inverter teknologi som gir jevnere og bedre strøm enn tradisjonelle aggregat.
Lav vekt og lavt støynivå gjør disse aggregatene svært godt egnet til bruk i hytte,
båt og camping.

IG 770
Effekt maks :770W 
Motor modell : KG140 
Sylindervolum : 38 cm3 
Snorstart : Ja  
Tankvolum : 1,55 l  
LxBxH : 410x220x360mm  
Vekt : 10,5kg
Driftstid pr. tank: 3 timer
Art. nr.: IG770

IG 1000
Effekt maks 1000W 
Batterilader 12V 60/5 W/A 
Motor modell KG55 
Sylindervolum 55 cm3 
Snorstart Ja 
Tankvolum 2,1 l 
Driftstid pr. tank 4t 
LxBxH 450x240x380mm 
Vekt 14kg
Art. nr.: IG1000

IG 2000
Effekt maks 2000W 
Batterilader 12V 60/5 W/A 
Motor modell KG105 
Sylindervolum 105 cm3 
Snorstart Ja 
Tankvolum 4,1 l 
Driftstid pr. tank 4t 
LxBxH 549x291x405mm 
Vekt 22kg
Art. nr.: IG2000

IG 2600
Effekt maks 2600W 
Batterilader 12 V. 60/5 W/A 
Motor modell KG171 
Sylindervolum 171 cm3 
Snorstart Ja 
Tankvolum 5,7 l 
Driftstid pr. tank 2) 5t 
LxBxH 564x317x453mm 
Vekt 26kg
Art. nr.: IG2600

IG 3000
Effekt, maks. 3000 W  
Batterilader 12 V. 60/5 W/A  
Motor, modell KG205  
Sylindervolum 196 cm3  
Snorstart Ja  
Elektrisk start 1) Ja  
Tankvolum 13 l.  
Driftstid pr. tank 2) 8 t.  
Dim. LxBxH 686x425x505 mm.  
Vekt 60 kg  
Art. nr.: IG3000

IG 4000
Effekt, maks 4200 W  
Batterilader 12 V. 60/5 W/A  
Motor, modell KG280  
Sylindervolum 277 cm3  
Snorstart Ja  
Elektrisk start Ja  
Tankvolum 13 l.  
Driftstid pr. tank 2) 5 t.  
Dim. LxBxH 785x470x570 mm.  
Vekt 75 kg  
Art. nr.: IG4000

IG 6000
Effekt, maks. 6000 W  
Batterilader 12 V. 60/5 W/A  
Motor, modell KG390GE  
Sylindervolum 389 cm3  
Snorstart Ja  
Elektrisk start 1) Ja  
Tankvolum 22 l.  
Driftstid pr. tank 2) 7 t.  
Dim. LxBxH 802x495x624 mm.  
Vekt 95 kg  
Art. nr.: IG6000

Selges kun hos utvalgte forhandlere.
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12 volt kjøleskap, 
fryse- og kjølebokser

Fryse- og kjølebokser
Hyttebua introduserer en helt ny serie 12 volt fryse- og kjøle-
bokser som er spesielt egnet for bruk med solstrøms anlegg.
Våre frysere er ideelle for bruk på hytta, i huset, bilen, camp-
ingvogna, bobilen eller andre steder for fryse- og kjøle-
behovet er til stede. Disse boksene kan brukes som kjølere
eller som frysere. Som fryser har boksen kapasitet til å fryse
ned til minus 18 grader. Man kan variere hastigheten på
kompressoren og dermed oppnå raskere avkjøling hvis man
ønsker det.

Våre fryse- og kjølebokser har alternative energikilder og
kan driftes både på 12/24V eller 230V og man kan da enkelt
sette i gang boksen hjemme på 230V og fortsette kjølingen
med 12V i bilen og på hytta med solcelle. Boksen er utstyrt
med kraftige bærehåndtak og er meget enkle å transportere.
Våre bokser rommer 42 og 52 liter og gir deg mulighet for
større fryse- og kjølekapasitet. Våre bokser er utstyrt med
en informativ LCD skjerm og ett brukervennlig kontrollpanel.
Til tross for den store kapasiteten har boksene ett lavt strøm-
forbruk noe som gjør disse anvendelige på solstrøm.  

Hyttebua DC 50
Ett lite og kompakt kjøleskap
ideelt egnet for hytta, båten og
campingvogna.
Skapet bruker 1,1- 1,8 At alt
avhengig av omgivelses-
temperaturen
Volum 44/6
Bxdxh 46x47x50
Strømforbruk 1,1-1,8 At
Art.nr.: SW6060 

Hyttebua DC 92
Bestselger på 92 liter. Ett kom-
pakt kjøleskap med 14 liter
separat fryser.
Gjennomsnittlig strømforbruk er
på 1 At alt avhengig av omgiv-
elsestemperatur.
Volum 78/14 liter
Bxdxh 46x47x81
Strømforbruk 1,1-1,8 At 
Art.nr.: SW6062

Hyttebua DC 138
Ett meget stor og praktisk kom-
pressorskap for hele familien. Med
en stor kjøledel og en fryser på
hele 48 liter er det godt med plass.
Ved sommerbruk bør man dimen-
sjonere forbruket opp mot et sol-
cellepanel på 200 watt og en
batteribank på minimum 500 At. 
Volum 90/48 liter
Bxdxh 46x47x126,5
Strømforbruk 1,5-2,5 At
Art.nr.: SW6064

Modell BCD 42 BCD 52

Volum 42 liter 52 liter

Temperatur -30º - +10º -30º - +10º

Spenning 12/24V 12/24V

Strømforbruk 12V 0,9-1,8 Ah 1,2-2 Ah

Vekt 33 kg 39 kg

Art. nr.: SW6065 SW6066

Forbruket er ved +5º i boksen og er 
avhengig av omgivelses temperatur.

Kompressorskap
Hyttebua presenterer en teknologisk nyvinning for den miljøbevisste!
Vi lanserer nå kjøleskapet som driftes på 12 volt og kan meget enkelt
installeres i på solcelleanlegget. Den store fordelen med 12 volt kom-
pressorskap er at de blir svært raskt kalde. Kompressor skapet vil øke
strømforbruket ditt og det er svært viktig å beregne nøye hvor lenge,
hvor ofte og når kjøleskapet kommer til å være i drift. 

Hyttebua sine kompressorskap er svært energieffektive, men man bør
være klar over at de likevel vil dominere energiforbruket i anlegget.
Omgivelsestemperaturen vil påvirke i stor grad energiforbruket. De
standarder som gis er normalt målt ved ca. 20 grader, ved høyere
temperaturer vil forbrukes økes. Som en generell regel kan man regne
med at et gjennomsnittlig stort kjøleskap på 110 liter forbruker mellom
30 og 50 At per døgn.
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Hyttebua DC 92
Bestselger på 92 liter. Ett kom-
pakt kjøleskap med 14 liter
separat fryser.
Gjennomsnittlig strømforbruk er
på 1 At alt avhengig av omgiv-
elsestemperatur.
Volum 78/14 liter
Bxdxh 46x47x81
Strømforbruk 1,1-1,8 At 

KJ
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Pakkeløsning
1 stk. solcellepanel.
2 stk. 290 Ah AGM batteri.
1 stk. SWCS 20 regulator.
50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, hvit
2 pk. kabelklips à 100 stk. hvite
4 stk. doble stikkontakter.
4 stk. støpsler.
2 stk. koplingsbokser.
1 sett justerbare braketter.
2 stk. sukkerbiter.
1 stk. skruepose.
1 stk. 6 kv batterikabel.
1 stk. Hyttebua DC 92

Her har vi Hyttebua sin komplette pakkeløsning for deg som ønsker 12 volt kjøleskap på hytta. Denne
pakken har kapasitet og er dimensjonert slik at man kan bruke 12 volt kjøleskapet gjennom vår, sommer
og høst og i langhelger.  Ønsker man ikke å bruke propankjøleskap av forskjellige årsaker eller har
lang transport av gassflasker er dette ett meget godt alternativ.  

Pakkeløsning

Art.nr.: HD1010
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Inverter Parafin 
laserkamin
med elektronisk start og timer
Hyttebua sine fjernstyrte parafinkaminer har vært solgt i en
årrekke og har gledet mange fornøyde brukere. Det å
komme frem til ferdig oppvarmet hytte er en sann drøm.
Hyttebua sine parafinkaminer leveres i 3 modeller alt
avhengig av hva slag størrelse og volum som skal varmes
opp. Monteringen gjøres meget enkelt og oven er klar til bruk
i løpet av få minutter. Laserkaminene er meget driftssikre og
har er meget enkle i bruk.  

Våre parafin laserkaminer har et meget avansert forbrenn-
ingssystem som er styrt elektronisk. To flammesensorer
garanterer en ren, sikker og korrekt forbrenning.
Temperaturen kan reguleres helt nøyaktig til den ønskede
komfortvarmen i hytten. Brennersystemet er selvrensende
og krever stort sett ikke vedlikehold. Hyttebua sine
laserkaminen er flyttbar og krever ikke installasjon eller
montering til pipe og de står rett og slett og brenner der du

måtte ønske det. Den meget effektive forbrenningen sørger
for at alt brennstoff omsettes til varme og gjør laserkaminen
til en av de mest effektive oljekaminene på markedet. Den
stillegående og meget effektive sirkulasjonsviften sørger for
en hurtig og behagelig fordeling av varmen. 

Varmen spres hurtig og jevnt over hele hytta. Med våre
laserkaminer er sikkerheten satt i fokus. Laserkaminene har
et meget avansert system som slukker ovnen hvis
oksygennivået i rommet blir lavt. Kaminens kabinett blir ikke
varmt og utover alle andre sikkerhetsfunksjoner har
kaminene også en barnesikring. Noen modeller har også en
boosterfunksjon som gir kaminen økt ytelse og kraftigere for-
brenning hvis det er meget kaldt og varmebehovet er større.
Vår Inverter laserkamin er testet av anerkjente kontrollinstanser
og har alle nødvendige godkjenninger.

HB laserkamin 3200watt
leveres komplett med fjernstarter
og tilkobling for 12 volt

Brennertype: BI elektronisk innsprøytning
Varmeeffekt watt: 800 - 3200
Kapasitet m²: 55
Forbruk brensel ltr./t: 0,08 - 0,32
Tankvolum: 5,5 liter
Brenntid full tank: 17 - 69 timer
Spenning: 12 eller 230 volt 
Mål (bxhxd): 400x454x310 mm
Strømforbruk i standby: 0,12 a/t
Strømforbruk drift: 2,5 a/t
Art.nr.: RH4010

HB 3200

HB laserkamin 4000watt

leveres komplett med fjernstarter
og tilkobling for 12 volt

Brennertype: BI elektronisk innsprøytning
Varmeeffekt watt: 800 - 4000
Kapasitet m²: 67
Forbruk brensel ltr./t: 0,08 - 0,40
Tankvolum: 5,5 liter
Brenntid full tank: 14 - 69 timer
Spenning: 12 eller 230 volt 
Mål (bxhxd): 434x454x313 mm
Strømforbruk i standby: 0,12 a/t
Strømforbruk drift: 2,5 a/t
Art.nr.: RH4012

HB 4000

HB laserkamin 4650watt

leveres komplett med fjernstarter
og tilkobling for 12 volt

Brennertype: BI elektronisk innsprøytning
Varmeeffekt watt: 1000 - 4650
Kapasitet m²: 78
Forbruk brensel ltr./t: 0,1 - 0,46
Tankvolum: 7,5 liter
Brenntid full tank: 16 - 75 timer
Spenning: 12 eller 230 volt 
Mål (bxhxd): 504x452x334 mm
Strømforbruk i standby: 0,12 a/t
Strømforbruk drift: 2,5 a/t
Art.nr.: RH4016

HB 4650

HB laserkaminer er elektronisk styrte parafinovner som gir rask og behagelig varme. Ovnene har en rekke sikkerhetsfunksjoner og er
dermed tillatt brukt uten tilsyn. Avhengig av modell kan effekten komme opp i 4,6 kw. Ovnene må kun benyttes med renset parafin.
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For å unngå driftsforstyrrelser er det viktig, 

at du bruker riktig kvalitetsbrensel.

Zibro gir deg valget 
mellom to varianter: 

Zibro Extra er et luktfritt brensel med 80 % 
mindre svovel enn alminnelig petroleum og 
Zibro Kristal er fullsyntetisk isoparafin, som er 
helt luktfri. Det er det beste for deg selv og 
mindre belastende for miljøet å bruke rene 
brennstoffer, som er spesielt utviklet til kaminer. 
Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon. Frisk luft 
er nødvendig både for deg selv og for å oppnå 
en god forbrenning.

Zibro varmeolje
Zibro brensel Extra 20 ltr. Art.nr.: ZB3500
Zibro brensel Kristal 20 ltr. Art.nr.: ZB3504
Zibro brensel Extra    8 ltr. Art.nr.: ZB3502
Zibro Kristal  8 ltr. Art.nr.: ZB3506

flyttbar parafinovn

Kun gir deg ekstra garanti

En Ruby parafinkamin gjør det godt og varmt, raskt og behagelig, og bruker nesten
ikke energi. Vår parafinkamin benyttes uten pipe og den er enkel å flytte, så du kan
ta den med fra rom til rom. Ruby ovene krever ingen installasjon, og har en levetid.
Sikkerhet er av største betydning. Våre kaminer er har alle godkjenninger.
Parafinkaminene er ekstremt stødige og er utstyrt med en antivelte sikring. Kaminen
er enkel i bruk og denne modellen er utstyrt med elektrisk tenning. Ovnen har løs
tank på 4 liter, dobbel forbrenning og veltesikring.

RUBY 2700
Max effekt: 2,7 kw
Forbruk pr. 10 timer: 2,8 liter
Mål: 495 x 450 x 300 mm
Innhold løs tank: 4 liter
CO2 – sensor

Art.nr.: PF 1010



Smartfan er en selvgående, ren, stille og
effektiv varmespredende vifte som øker
komforten og sparer forbruket av ved og
brensel. Smartfan produserer sin egen
strøm ved hjelp av ildstedets varme over-
flate. Det termoelektriske elementet pro-
duserer strøm til å drive to vifteblader som
igjen fordeler varmen fra ildstedet effektivt
rundt i rommet. I stedet for at varmen
umiddelbart stiger mot taket, blir den
drevet direkte inn i oppholdsrommet ved
hjelp av to vifteblader. Smartfan fungerer
på ett meget enkelt prinsipp, jo varmere
ildstedet er jo mer varmluft fordeler viften
ut i rommet.

Vekt 1 kg
Bredde 20 cm
Dybde 14 cm
Høyde 22 cm
Luftstrøm 342 m³/t
Temperatur 65-345 °C
Art. nr.: SF3070

Vekt 1 kg
Bredde 20 cm
Dybde 14 cm
Høyde 22 cm
Luftstrøm 343 m³/t
Temperatur 60-190 °C
Art. nr.: SF3071
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Smartfan HT økovifte er et unikt produkt som vil gi deg stor
glede og nytte.Smartfan er en selvgående, ren, stille og effektiv
varmespredende vifte som øker komforten og sparer forbruket
av ved og brensel. 

Smartfan produserer sin egen strøm ved hjelp av ildstedets
varme overflate. Det termoelektriske elementet produserer
strøm til å drive to vifteblader som igjen fordeler varmen fra ild-
stedet effektiv rundt i rommet. I stedet for at varmen umiddelbart
stiger mot taket, blir den drevet direkte inn i oppholdsrommet
ved hjelp av to vifteblader. Smartfan fungerer på ett meget
enkelt prinsipp, jo varmerer bunnen er og kaldere toppen er,
desto mer strøm blir produsert og mer varme blir fordelt. 

Smartfans unike konstruksjon gjør viften til verdens  klart mest
effektive økovifte. Den øverste viften har to funksjoner. Den
kjøler ned toppen av viften samtidig som den fordeler varm luft
sideveis inn i rommet. Viftebladet i front er aerodynamisk ut-
formet og sprer varme på en meget effektiv måte rett ut i rom-
met. Smartfan økovifte har kapasitet til å sirkulere hele 342 m³
varmluft pr. time.

Vekt B D H Luftstrøm Temp 

1 kg 20 cm 14 cm 22 cm 342 m³/t 65-345 °C

Art.nr.: SF3070
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Smartfan LT er helt overlegen i sin arbeidskapasitet ved lave
temperaturer. Ved en omgivelsestemperatur på 15º vil
Smartfan LT starte å yte ved en overflatetemperatur på kun
45º. Smartfan LT har et ideelt arbeidsområde på 60-190º. 

Smartfan LT er en nyvinning og benytter seg av de aller beste
komponentene for å kunne yte ved ekstremt lav overflate-
temperatur. Både nedre og øvre arbeidsområde på Smarfan
LT er unikt for slike økovifter og gjør denne ekstremt effektiv. 

Det er ingen tvil om at vår Smartfan LT er verdens meste ef-
fektive økovifte for kleber-steinsovner, parafinkaminer og
gassovner.

Vekt B D H Luftstrøm Temp 

1 kg 20 cm 14 cm 22 cm 343 m³/t 60-190 °C

Smartfan LT er markedets mest effektive vifte for
klebersteinsovner, parafinkaminer og gassovner.
Ideelt arbeidsområde 60-190º C.

Art.nr.: SF3071
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Uten SmartFan

Illustrasjonen over viser den normale banen av varmluft i et rom. 
Man kan se at den stiger opp til taket først og varmer opp 
oppholdsrommet etter en lengre tidsperiode. 

Illustrasjonen over viser vikemåten til SmartFan. 
Varmen spres hurtig og effektivt. 

Verdens mest 
effektive økovifte

Med SmartFan

Et Irsk
kvalitetsprodukt

Smarttemp 
Infrarød temperaturmåler. Gir deg eksakt over-
flatetemperatur for optimal bruk av vedovnen.
Art.nr.: SF3076

Andre Smartprodukter

Smartburn 
Digital fuktighetsmåler. Fyr med tørr ved. Bruk
fuktighetsmåler før du går til anskaffelse av ved.
Art.nr.: SF3072

Smartsense 
CO detektor, varsler når du bør lufte rommet
for å få inn frisk luft.
Art.nr.: SF3074

Termometer for bruk direkte på vedovn

Amerikansk kvalitet fra Condar. Brukes for å kunne utnytte
vedovnens egenskaper på en optimal måte. 
Angir ideell forbrenningstemperatur.
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Bordlampe 
Hjerkin

14```25 cm.
Art.nr.: RK1124

Vegglampe 
Luna 14```

grønn, hvit, blank
Art.nr.: RK1016

Fjøslykt 70 timer
sort

Art.nr.: RK1052 

Taklampe Torpo
14```skotskrutet
Art.nr.: RK1104

Taklampe Setra
14```hvit

Art.nr.: RK1014

Taklampe Stavern
14```

Art.nr.: RK1012

Taklampe Valdres
14```

Art.nr.: RK1106

Taklampe Vinje
20```hvit

Art.nr.: RK1108

Taklampe 
Hardanger

Aladdin
Art.nr.: RK1114

Taklampe Kragerø
Aladdin hvit

Art.nr.: RK1110

Vegglampe Fron
20```

Art.nr.: RK1118

Vegglampe 
Svenner

14```
Art.nr.: RK1120

Bordlampe Erna
14```

messing
Art.nr.: RK1122

Vegglampe Sjoa
14```

Art.nr.: RK1116

Taklampe 
Molde 20``` 

Art.nr.: RK1110

A Lampeglass 6``` Art.nr RK1024
Lampeglass 8``` Art.nr RK1026
Lampeglass 10``` Art.nr RK1028
Lampeglass 14``` Art.nr RK1030
Lampeglass 15```kule Art.nr RK1032

B  Lampeglass 20``` Art.nr RK1036
C  Lampeglass Aladdin Art.nr RK1038
D  Snorveke 3mm Art.nr RK1072
E Veke flatbrenner 5``` Art.nr RK1064

Veke flatbrenner 7/8``` Art.nr RK1066
F  Veke rundbrenner 6``` Art.nr RK1056

Veke rundbrenner 10``` Art.nr RK1058 
Veke rundbrenner 14/15``` Art.nr RK1060

G Veke solbrenner 20``` Art.nr RK1062
H Veke Aladdin 23 Art.nr RK1068

I  Glødenett Aladdin Art.nr RK1040
J  Kuppel 140 mm Art.nr RK 1126

Kuppel 180 mm Art.nr RK1128

Kuppel 190 mm Art.nr RK1130
Kuppel 235 mm Art.nr RK1132
Kuppel 245 mm Art.nr RK1134
Kuppel 300 mm Art.nr RK1136
Kuppel 350 mm Art.nr RK1138

K  Oljehus 10``` klart glass Art.nr RK1140
Oljehus 10``` grønt glass Art.nr RK1142
Oljehus 14``` klart glass Art.nr RK1144
Oljehus 14``` hvitt glass Art.nr RK1146
Oljehus 14``` grønt glass Art.nr RK1148
Oljehus Aladdin klart glass Art.nr RK1150
Oljehus Aladdin grønt glass Art.nr RK1152

L  Rundbrenner med veke 6``` Art.nr RK1154
Rundbrenner med veke 8``` Art.nr RK1156
Rundbrenner med veke 10``` Art.nr RK1096
Rundbrenner med veke 14``` Art.nr RK1098

M Brenner Ideal 20```(solbrenner) Art.nr RK1100
N  Brenner med veke Aladdin Art.nr RK1102

I                  J K L M NA        B C D E        F G H

Reservedeler
parafinlamper

Taklamper - Vegglamper - Bordlamper - Fjøslykt



Meget godt egnet for norske hytter
HV solventilator er svært godt egnet for norske hytter som står ubrukt
i deler av året. Dagens moderne fritidsboliger er ofte svært tette, og har
i tillegg mye mer dyrt elektrisk og elektronisk utstyr enn tidligere. Utstyr
som ikke liker fuktighet. Med en solventilator beskytter du verdiene
dine på en billig og enkel måte. I tillegg er det mye mer behagelig å
komme fram til hytta når solventilatoren har ruslet og gått siden dere
var der sist.Hytta er raskere å varme opp og du sparer tid og energi.

Solventilator
HV 300 / HV 300 ECO
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Slik fungerer en HV solventilator:

Soltemperert luft trekkes inn i panelet gjennom et filter på baksiden.
På sin ferd mellom glassplaten og aluminiumsplaten, varmes luften
opp og luftfuktigheten reduseres. Solcellene i midten av panelet
produserer strøm, som driver viften bak panelet. Varm tørr luft blåses
så inn i rommet gjennom en lufteventil i veggen. Den kalde og rå
lufta som ellers ville blitt trukket rett inn i rommet blir erstattet med
varm og tørr luft. Luftsirkulasjonen presser så den eksisterende rå
og fuktig lufta ut. Dette forbedrer inneklimaet og reduserer energi-
forbruket ved at rommet varmes opp på kortere tid.   Solventilatoren
drives av solen og trenger derfor ingen elektrisk tilkobling. Dette gjør
monteringen svært enkel og hvis du kan bore et 100 mm hull i
veggen ordner du det selv. Det er heller ingen sak for en håndverker.
Når solvarmeren er montert vil hver eneste solstråle sørge for at
varm og tørr luft blir blåst inn, samtidig som fuktig inneluft blir blåst
ut gjennom eksisterende ventiler. Solventilatoren går av seg selv.
Den er stillegående, gratis i drift og krever ikke vedlikehold.

Den stillegående luftviften går på solcelledrevet energi og er dermed
gratis i drift. Luftfuktigheten reduseres ved at viften trekker inn frisk
luft utenfra som varmes opp og sendes inn i hytta.

Den kalde og rå lufta som ellers ville blitt trukket rett inn i rommet
blir erstattet med varm og tørr luft. Luftsirkulasjonen presser så den
eksisterende rå og fuktige luften ut. Dette forbedrer inneklimaet og
reduserer energiforbruket ved at rommet varmes opp på kortere tid.
Solventilatoren er godt egnet til bruk både hjemme og på hytta, i
kjeller og på loft, i garasjen, på verksteder og i øvrige rom hvor
luftfuktigheten er høy. Solcellepanel og vifte er bygget inn i enheten
slik at den er svært enkel å installere. Herdet glass i front gjør den
penere å se på, og gir mer effektiv solutnyttelse enn liknende
produkter på markedet.

Både HV 300 og HV 300 ECO har en svært stillegående vifte på 12
volt.  Ventilatoren drives av et innebygget solcellepanel, hvor det er
tilkoblet en 12 volt spenningsregulator for å beskytte viften fra å bli
overbelastet. Det medfølger komplett monteringssett til vegg, man
trenger kun å skjære et rundt hull til innblåsningsventilen. HV 300
og HV 300 ECO skiller seg fra hverandre i ytelse, begge egner seg
meget godt til avfukting, men HV 300 ECO vil kunne heve

temperaturen i hytta mer enn HV 300.

Type HV 300              HV 300 ECO

Mål 100x70x6,5 cm 100x70x6,5 cm
Absorberplate alu
Glass Polycarbonat 10 mm Polycarbonat 10 mm
Vekt 8 kg 10 kg
Solcelle 5 watt 12 volt 5 watt 12 volt
Innblåsning stuss ø 96 mm 96 mm
Vifte 12x12x2,5 cm 12x12x2,5 cm
Støy 18Db 18Db
Kapasitet 75M3/timen 75M3/timen
Avfukter opp til 0,3 ltr pr. time 0,6 ltr pr. time
Ramme aluminium aluminium
Art. nr. NH1010 NH1012

HV Solventilator Type 300 ECO
Denne solventilatoren dekker opp til 300m³ store rom og ventilleres ved hjelp av
solenergi.  Våre solventilatorer er produsert i Danmark med innebygget absorber. 
Absorberen omdanner solens stråler til varme som blåses inn i hytta av den sol-
drevne ventilatoren.  Dette gjør at varmluftsolfangeren kan blåse luft inn i hytta
som er opp til 40° varmere enn uteluften og på denne måten blir varmluftsolfang-
eren dobbelt så effektiv som andre luftsolfangere. 

Varmluftsolfangeren begynner å blåse varm luft inn i boligen allerede ved en sol-
innstråling på ca. 300 w/m² og når maksimal innblåsning ved ca. 650 w/m².  
Med panelets støysvake ventilator og termoglass er denne solventilatoren en av

de mest attraktive på markedet.

Den integrerte solcellen 
produserer elektrisitet 
for viften.

Den selektive 
aluminiumsabsorberen 
konverterer solens energi 
til varme.

10mm. UV-bestandig 
polykarbonat gir toppisolering 
på varmluftsolfangeren.

Varmluftsolfangeren er 
bygget rundt en 3 mm. 
tykk aluminiumsramme.

Den soldrevne fan blåser 
varm og tørr luft inn i 
hytta når solen skinner.

Varmluftsolfangeren er beskyttet 
mot insekter m/m av et maskefilter.

HV solventilator absoberer og
omdanner solens stråler til varme og blåser det inn 
i hytta ved hjelp av en innebyget soldreven vifte.
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Fjernstyring av varme på hytter mer enn bare å «ringe hytta
varm». Det handler om økt komfort, økt sikkerhet og det å
redusere strømforbruket når man ikke er der.  

Hyttebua sin varmestyring er kombinert bryter- og alarm-
styring, beregnet for montering på vegg: 
• Kan styre varmekabler 
• Fjernstyrer varme, lys etc. via trådløse kontakter.
• Fjernstyring via SMS tekstmelding 
• Til sentralen kan det tilkobles totalt 64 stk. trådløse stikkontakter 
• Fjernstyring av ovner, lysanlegg etc. via GSM mobilnett.
• Valgfri spare- og komforttemperatur for hvert rom.

Sentralen sender SMS ved: 
• Aktivert detektor (innbrudd, brann etc.).
• Temperaturovervåking (overskredet temperaturgrense).
• Sentralen svarer med SMS på forespørsel om status fra sentral   
og/eller nodene, med informasjon om temperatur, om enheten 
er av eller på, alarmstatus m.m.

R

Enklere enn dette får du det ikke. Heat on-off GSM plugges i veggen. De-
retter plugger du en panelovn inn i Heat on-off GSM  (230 Volt/max
3600W). Du kan nå skru av og på panelovnen ved hjelp av SMS meldinger
fra din mobil. 

Du kan dessuten be om temperaturstatus i hytta og sikre hytta mot frost
(frostvakt). Kalenderfunksjon gjør det dessuten enkelt å planlegge frem i
tid. Skulle strømmen gå, vil enheten sende ut en melding om dette. 
Systemet håndterer inntil 5 brukere. Uregistrerte brukere avvises. Heat on-
off GSM kan brukes til flere formål; temperaturstyring av vinterhytte, fjern-
styring av elektriske artikler, strømvakt,  frostvakt, statusoppdateringer av
huset ved lange ferier etc. 

GSM styrt kontakt uten abonnements begrensninger. 
Virker med alle telefoner og alle typer abonnementer.  
Fjernstyres via app eller SMS kommandoer.  
Motta temperaturmålinger på din telefon.         
Programmer SMS varsling ved for høy eller for lav temperatur. 
Slå av eller på strømmen med app eller SMS. 
Motta SMS varsling ved strømbrudd.  
Automatisk styring ved å programmere kalender, temperatur 
eller forsinkelsesfunksjoner.  
Opptil 5 brukere samtidig.    
Plug & play.   
Effekt: 3680 Watt      
16 Ampere 
Art. nr. RH3010   

Hyttebua sin komplette pakke leveres med
•   Sentralenhet m/innebygget GSM-modem, antenne 
    og innebygget mikrofon.
•  Tastatur, for lokal styring av alarm og trådløse 
    stikkontakter (noder).
•  Trådløs stikkontakt (node) for styring av ovn(er) 
    (16A / 3500 watt).
•  Temperatursensor.

Tekniske spesifikasjoner:
Type: A-Comfort Alarm- og bryterstyring
Strømtilkobling: 230V/50Hz eller 12-15V DC
Strømforbruk A-Comfort: 230V: 10W max
12V: 80mA max
Node: 5W max
Temperatur i bruk: -20 til + 50 grader Celcius
Temperatur lager: -35 til +65 grader Celcius
Art. nr. RH4050   

A -Comfort

Heat on-off
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Flue Seal
Varmebestandig tetningsmiddel
Art. nr.: SF4014

Glassrens
Meget effektiv glassrens
Art. nr.: SF4002

Glassfiber tetningslister
Høykvalitets tetningslister av
glassfiber
Art. nr.: SF4006

Lim for ekstreme
temperaturer
Varmebestandig lim. Tåler eks-
trem varme helt opptil 1000º
Art. nr.: SF4008

Varmebestandig maling
Varmebestandig maling, tåler eks-
tremt høyt arbeidstemperatur.
Leveres med børste i lokket.
Art. nr.: SF4010

Varmebestandig maling på
sprayboks
Varmebestandig maling, tåler eks-
tremt høyt arbeidstemperatur.
Art. nr.: SF4004

Mica Board
Varmeisolerende material.
Enkel å tilpasse. Isolerer ut-
satte områder fra ildestedts
varme.
Art. nr.: SF4000

SMART BALLOON - Chimney
Flue Balloon
Denne ballongen tetter pipeløpet
slik at man unngår ufornuftig
varmetap i pipeløp uten spjeld. 
Art. nr.: SF4012

GSM overvåkningskamera og
alarm 12/230 volt 
GSM basert hyttevokter. Passer også for hus, båt, camping
etc. Hent bilder ved å sende en SMS til kameraet . Infrarødt
natt-lys sørger for god bildekvalitet også i mørket (kameraet
bruker ikke blitz/lys). Bevegelsessensor med alarmfunksjon
samt mik-rofon for avlytting av rommet. Motta automatisk bilder
på MMS eller epost v/bevegelse i rommet. Ring kameraet og
lytt eller snakk ut i rommet via innebygd mikrofon og høyttaler.
Trygghetsalarm på fjernkontroll.  Leveres med 220V strømfor-
syning, 2 stk. fjernkontroller og oppladbare batterier. 

230V eller 12V strømforsyning. Motta SMS varsel ved strøm-
brudd og når strømmen kommer tilbake. Aktiver/deaktiver
beve-gelsessensor med fjernkontroll eller SMS. 12 timer
standby batteri. 

SC220 er spekket med funksjoner og tilpasset norske forhold.
Alle funksjonene styres med APP, enkle SMS eller
telefonanrop. APP'en er gratis og kan lastes ned til både
Android og Iphone telefoner. 

Monter et SIM kort i SC220, monter den i ønsket bildevinkel
og registrer deg som master bruker. Den er nå klar til bruk og
du vil fra nå av være oppdatert på hva som skjer. Plug & Play! 

● Programmering og bruk: alt kan styres og 
endres med enkle SMS eller via APP'en. Alle funk
sjoner opereres med SMS, APP eller telefonanrop.  

● Brukere: det kan registreres opptil 10 brukere 
samtidig. Det finnes 3 ulike auto-risasjonsnivåer; 
Master, familie og gjest  

● SMS språk: valgfri mellom norsk eller engelsk.  
● Mikrofon og høyttaler: ring kameraet og lytt eller 

snakk ut i rommet. 
● Bevegelsessensor: med full infrarød støtte, som 

reagerer på temperatur-forskjeller i fokusområdet. 
Dette sørger for at du slipper å motta hundrevis av 
bilder av løv som flyr forbi eller en fotball som ruller 
ned gata.    

● Nattaktiv: kameralinsen i samarbeid med 
sensorene fungerer like godt om natten. IR linsene 
gir svært gode bilder selv i mørket. 

● Temperatursensor: motta SMS med live 
temperatur der kameraet står.  

● Bilder: Ordinært JPEG format. Sendes på MMS til 
mobiltelefon eller e-post adresse. Bilder sendes på 
kommando, når sensoren aktiveres eller ved 
automa-tisk kalender eller timer funksjon 

● Statusmelding: med info om temperatur og 
aktive/inaktive funksjoner  

● Strømbrudd: motta SMS varsel ved strømbrudd 
og når strømmen kommer til-bake   

● Alarm: motta SMS eller telefonoppringning 
dersom sensoren aktiveres. 

GSM overvåkningskamera

Art. nr.: TT1030



Hyttebua AS
Bråte Gård, Bråtealleen 7
2010 Strømmen
Tlf.: +47 63 84 04 48
Mob.: +47 45 86 19 70
info@hyttebua.no
www.hyttebua.no

Alta
Batteriservice AS
Altaveien 94, 9513 Alta
Tlf. 78 44 08 20

Andenes
Nilsson Haras AS 
Industriveien 2 A, 8480 Andenes
Tlf. 76 14 61 93 

Ankenesstrand
Ankenes Fargesenter AS
Ankenesveien 275, 
8520 Ankenesstrand
Tlf. 76 95 71 07

Ballangen
Ballangen VVS
Bjørkåsveien 20, 8540 Ballangen
Tlf. 934 55 766

Bardufoss
Bardufoss Rørservice AS
Industriveien 1, 9325 Bardufoss
Tlf. 77 83 06 66

Brønnøysund
Byggeriet Syltern Bygg og Rehab AS
Industriveien 34, 8900 Brønnøysund
Tlf. 75 02 68 22

Båtsfjord
Båtsfjord Rør AS
Nordskogvegen 1, 
9990 Båtsfjord
Tlf. 78 98 40 81

Heidal
Byggern
Heidalsvegen 1805, 2676 Heidal
Tlf. 90 80 69 67

Kongsberg
Villa Sol og Varme AS
Fløterveien 1, 3617 Kongsberg
Tlf. 32 86 74 00

Koppang
Midt Østerdal Landbrukssenter AS
Sundfloen ind. omr. 2480 Koppang
Tlf. 62 46 05 10

Kristiansand
Propanspesialisten og Agder Gass AS
Østre Strandgt. 67, 4608 Kristiansand
Tlf. 38 02 30 22

Lier
Villa Sol og Varme AS
Husebysletta 19, 3414 Lierstranda
Tlf. 32 84 17 10

Leknes
Byggern Lofot Entreprenør AS
Sjøveien 101, 8376 Leknes
Tlf. 76 05 41 00

Lena
Lena Jernvare
Lenaveien, 2851 Lena
Tlf. 61 14 36 00

Lierne
Sørli Bygg AS
7882 Nordli
Tlf. 74 34 30 40

Lødingen
KN Maskin AS
Hamndalsveien 26, 8410 Lødningen
Tlf. 41 61 25 02

Oppdal
Coop Byggmix
Inge Krokansvei 17, 7340 Oppdal
Tlf. 72 40 03 80

Otta
Jernia Otta AS
Storgt. 5
Tlf. 61 23 66 00

Rena
Byggtorget 
Hovdmoen, 2450 Rena
Tlf. 62 44 09 62

Sarpsborg
Topp Fritid
Albert Moeskausvei 68, 1711 Sarpsborg
Tlf. 90 66 82 80

Strømmen
Hyttebua AS
Bråte Gård, Bråtealleen 7, 2010 Strømmen
Tlf.63 84 04 48

Svolvær
Lofoten Industri
Vorsetøyveien 18, 8301 Svolvær
Tlf. 76 06 85 40

Trondheim
Tempe VVS
Tempevegen 15, 7037 Trondheim
73 93 07 70

Trysil
Coop Byggmix
Slettemovn. 3, 2420 Trysil
Tlf. 62 45 44 40

Vadsø
Bend og Bøy AS
Båtsfjordveien 2, 9811 Vadsø
Tlf. 78 95 25 82

Voss
Voss Gass AS
Brynalii 103, 5700 Voss
Tlf. 91 69 34 10

Porsgrunn
Porsgrunn Rørleggerforretning AS
Bjørnslettvegen 2, 3917 Porsgrunn
Tlf. 35 93 09 00

Drevsjø
Byggbua
Drevsjømoen, 
2443 Drevsjø
Tlf. 62 45 93 05

Elverum
Byggtorget 
Rypevegen 16, 2411 Elverum
Tlf. 62 41 40 00

Fagernes
Interiørsenteret AS
Jernbanegt 10, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 66

Hamar
Sten Tore Johansen
Tlf.: 974 96 655

Forhandler


