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Safire 3800A
Parafinkamin

En Safire parafinkamin gir deg alltid en terr og varm hytte! Veer, vind
0g utetemperaturen har ingen ingenting & si og en bedre velkomst
skal det sies & vaere vanskelig & mete. Dagene pé hytta kan nytes
\ ‘ problemfritt p& en enkel og sikker méte. Nar du bruker en Safire

E kamin vil du alltid oppleve & komme til en tarr og ferdig oppvarmet

i ‘ hytte.

Installasjonen er meget enkel, og det er valgfritt om den monteres
mot pipe eller giennom trevegg. Plassering er heller ingen hindring,
da Safire kaminene kan monteres hvor som helst i hytta. Safire
kaminen kvitter seg med all fuktighet i hytta og vil holde sengetay-
et tart og vinduene duggfrie.

Nyt den deilige folelsen av & komme til en torr og ferdig
oppvarmet hytte.

Hyttebua - alt du trenger til den vann-




@ HYTTEBUA

Safire 3800A
Parafinkamin

¢ Produserer en fuktfri og torr varme
e En ren og sikker forbrenning uten royk og lukt
¢ Fjernstyres enkelt med tekstmeldinger

o Lavt stromforbruk gjor hytten din varm selv
med liten batterikapasitet

e Benytter 12 volt og installeres enkelt til ditt
solcelleanlegg

e Termostatstyrt temperaturjustering gir deg
onsket varmekomfort

Enkel og trygg bruk

Safire parafinkamin monteres enten til pipa eller direkte gjiennom
ytterveggen. Kaminen er helautomatisk og kan enkelt slées pa, enten
med on/off-bryteren, et tidsur, eller en tekstmelding. Den trinnlzse
varmejusteringen og romtermostaten gjor det enkelt & opprettholde
gnsket temperatur.

Det lukkede brennkammeret brenner med ren bla flamme, og er helt
reyk- og luktfritt. Kaminens deksel blir ikke oppvarmet og barm kan
trygt berere kaminens sideflater. Den tarre varmen fra kaminen holder
vinduene klare og sengeteyet tert.

Rimelig oppvarming av hytta

Safire kaminen er meget kostnadseffektiv og produserer meget
rimelig varme. Den er lett & montere, enkel & bruke og er meget
driftsikker. Brenselet er parafin eller diesel, og i tillegg behaver den
en driftsstrem pé& 12V som tas f.eks. fra et solenergiverk. Om hytta
har innlagt strem med en nettspenning p& 230V, behaver man en
omformer.

TEKNISKE DATA

Farge:

Brensel:
Brenselforbruk:
Varmeeffekt:
Dimensjoner:
Vekt:

Anbefalt varmeareal:

Stremforbruk:

Effektregulering:
Startes:

Driftsspenning:

SAFTRE 12%TH

Svart eller hvit

Fyringsparafin eller diesel
0,09-0,38 I/time (2,16-10,06 |/dagn)
900-3800 Watt

H 730 x B 310 x D 230 mm
20 kg.

Ca. 40-90 m?

0,15-0,35 Ampere =

3,6-8,4 Ampere timer/dagn
Trinnles

Manuelt eller automatisk med
tekstmelding eller tidsur.

12V
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